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@ Symbol for increased robustness /resistance Mechanical strength
@ Scale number (filters only) - @ to high speed particles / Extremes of temperatures Resistance to surface damage by fine particles
(® CE Marking Resistance to fogging of oculars
® Standard ©Code (@Shade & s arking @ CE Marking
EN169 — © Welding filters - 17=16 (@ csaMarking () ANSI Marking
EN170 — (® Ultraviolet filters 2 1.2-5 MIL-PRF-31013 Ballistic rating @UKCA Marking
EN171 — @ Infrared filters 4 1.2-10 @ Symbol for fields of use - ® Symbol for resistance to high-speed particles - @©)
EN172 - @ Sunglare filter without infrared specification 5 1.1-4.1 . .
EN172 — ) Sunglare filter with infrared specification 6 1141 @ symbols @ Designation O Description of the filed of use @ Symbols  ([© Mechanical strength requirements
. ifi hanical h h ising fi Itraviolet
FR LUNETTES DE PROTECTION-Limites d'utilisation: AVERTISSEMENTS : Les protecteurs oculaires contre les © No Symbol @ Basic use © Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, S (@) Increased robustness (@ 22 mm /5.1 m/s)

particules lancées a grande vitesse portés sur des lunettes ophtalmiques standards peuvent transmettre des chocs et par visible, infra-red and solar radiation

conséquent créer un risque pour ['utilisateur. AVERTISSEMENTS : Les matériaux qui entrent en contact avec la peau, P P i

peuvent provoquer des allergies a des personnes sensibles, dans ce cas, veuillez consulter un médecin. Instructions 3 0 quu'ds 0 quuld droplets F Low energy |mpact (Q 6mm/45 m/s)
stockage/nettoyage: Conserver I'équipement de protection dans un endroit sec, ventilé et & I'abri des rayons du soleil et ) . ) ) A .

d'une source de chaleur directe. Instructions transport : Transporter dans son emballage d'origine. La lunette doit étre 4 @ Large dust particles 0 Dust with a particle size of > 5um B Medium energy impact (& 6 mm /120 m/s)

transportée avec précaution. Evitez les chocs et les chutes d'objets lourds sur la lunette. Les oculaires doivent étre nettoyés o o
régulierement. Ne pas les nettoyer a sec mais toujours a l'eau courante (20°C + 5°C) avec des détergents légers. Des 5 @ Gas and fine dust particles ® Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5pm T at extreme temperatures (55+2°C and -5+ 2°C)
produits nettoyants, en accord avec les instructions du fabriquant, peuvent étre ajoutés a une solution de nettoyage pour

désinfecter les oculaires. Utilisée dans des circonstances normales, la lunette vous apportera une protection adéquate pour

6 mois et plus (jusqu'a 2 ans). AVERTISSEMENTS : Les oculaires rayés doivent étre remplacés ou détruits. Marquage: *Marquage des montures: - (Dldentification du fabricant / - (2)Le numéro de cette norme / - (3)Domaine d'utilisation (si applicable) / (3)Symbole de solidité renforcée/résistance aux particules lancées a grande vitesse/températures extrémes (si nécessaire)
/- @Marquage CE /- @Marquage ANSI /- @ Rang balistique [MIL-PRF-31013]. *Marquage des oculaires: ® Numéro d'échelon (filtre seulement) / - ®ldentification du fabricant / - ©Classe optique / - @Symbole d’identification de la résistance mécanique / - ®Résistance a la détérioration des surfaces par les fines particules / - ®Symbole de résistance a la buée / -
©Marquage CE /- ®Marquage ANSI - (DMarquage UKCA. sTABLE1: @ Symbole pour les domaines d'utilisation - @ Symboles / € Désignation / @) Description du domaine d'utilisation / @ Aucun symbole / @ Usage général / @ Risques mécaniques indéterminés et risques provenant des rayons ultraviolets, visibles, infrarouge et rayonnement solaire / @ Liquides /
© Liquides (gouttelettes) / ® Grosses particules de poussiére / @) Poussiére ayant une grosseur de particule > 5um / @ Gaz et fines particules de poussiére / @ Gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et poussiéres ayant une grosseur de particule < 5 um / (4) Symbole d'identification de la résistance mécanique / 15 Symboles - (i6) Exigences relatives a la
résistance mécanique / (17) Solidité renforcée (@ 22 mm /5.1 m/s) (8 Impact a faible énergie (@ 6 mm / 45 m/s) / 19 Impact & moyenne énergie (& 6 mm / 120 m/s) / 20 a des températures extrémes (55+2°C et -5+2°C). / @ Numéro d’échelon (filtre seulement) / ® Norme / © Code / @ Teinte / ® Filtres pour la soudure / (® Filtres Ultraviolets / ® Filtres Infrarouges / &
Filtres protection solaires / (D Filtres solaires (avec filtration IR) / "AVERTISSEMENTS : Si l'oculaire et la monture n'ont pas les mémes codes F, B ou A, la lunette de protection ne répondra qu'aux exigences minimales. *AVERTISSEMENTS : Si la reconnaissance accrue des couleurs est exigée pour les filtres ultra-violets, alors le protecteur oculaire est identifié par la lettre
C juste aprés le numéro de I'échelon des filtres, exemple teinte 2C. Sile numéro d’échelon n'est pas suivi par la lettre C pour les filtres ultra-violets la perception de couleur peut étre altérée. "AVERTISSEMENTS : Si une protection contre les particules lancées a grande vitesse a températures extrémes est demandée, le protecteur oculaire sélectionné sera marqué avec la
lettre T immédiatement placé aprés le marquage contre I'impact, c'est a dire, FT, BT ou AT. Si le marquage contre I'impact n'est pas suivi par la lettre T, le protecteur oculaire sera utilisé seulement contre les particules lancées a grande vitesse a température ambiante. TOBA3 : These PPE are intended to protect against the following risks: optical radiation and other specific
risks or hazards generated by electric arc welding or allied processes, cutting or similar operations. EN SAFETY EYEWEAR- Usage limits: WARNINGS: Eye protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer. WARNINGS: The frame, when in contact with the skin may cause
allergic reaction to susceptible individuals; if this is the case doctor’s advice should be consulted. Storage/Cleaning instructions: Store the PPE in a dry, ventilated area away from sunlight or direct heat. Transport instructions: To be transported in its original packaging. Eyewear must be transported with precaution. Avoid the shocks and falls of heavy objects on the
eyewear. Lenses are to be cleaned regularly. Never clean when dry; always use water at room temperature (20°C+5°C) with mild detergent. Disinfectant in line with manufacturers’ instruction can be added to the cleaning solution to disinfect lenses. Used in normal circumstances, this eyewear should offer adequate protection for 6 months or more (up to 2 years). WARNINGS:
Scratched lenses must be replaced or disposed. Marking: *Frame marking: - (Dldentification of the manufacturer / - (2)The number of this standard / - (3)Field(s) of use (where applicable) / (4)Symbol for increased robustness / resistance to high speed particles / Extremes of temperatures (Where applicable) / - (5)CE marking /- (6)ANSI marking /- (7) Ballistic rating [MIL-
PRF-31013]. *Oculars marking: ® Scale number (filters only) / - ®Identification of the manufacturer / - ©Optical class / - @Symbol for the mechanical strength / - ®Resistance to surface damage by fine particles / - ®Symbol of resistance to misting / - @CE marking /- ®ANSI marking - (DUKCA marking. *TABLE1: @) Symbol for fields of use - @ Symbols / @ Designation
1 @) Description of the field of use / 9 No symbol / Q Basic / a Unspecified mechanical hazards and hazards arising from ultraviolet, visible, infra-red and solar radiation. / 6 Liquids / Q Liquid (droplets) / ® Large dust particles / 0 Dust with a particle size of > 5uym / @ Gas and fine dust particles / @ Gases, vapours, sprays, smoke and dust with a particle size < 5um
/(14) Symbol for the mechanical strength / Q% Symboles - (6 Mechanical strength requirements / (i7) Increased robustness (& 22 mm / 5.1 m/s) () Low energy impact (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Medium energy impact (& 6 mm / 120 m/s) / @) at extreme temperatures (55+2°C and -5¢2°C). / @ Scale number (filters only) / ® Standard / © Code / @ Shade / @© Welding filters /
(® Ultraviolet filters / ® Infrared filters / () Sunglare filter / (D Sunglare filter (with IR specification) / *WARNINGS: If the symbol F, B and A are not common to both the oculars and the frame then it is the lower which shall be assigned to the complete eye protector. *WARNINGS: If enhanced color recognition is required for ultraviolet filters then the selected eye-protector
should be marked with the letter C immediately after the code number for scale number, for exemple 2C-shade. If the code number is not followed by the letter C then the color perception may be impaired. *WARNINGS: If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T
immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye protector shall only be used against high speed particles at room temperature. TOBA3: These PPE are intended to protect against the following risks: Eye and face protection against optical radiation and other specific risks or hazards generated by electric arc
welding or allied processes, cutting or similar operations. ES Anteojos de seguridad- Limites de aplicacién: ADVERTENCIAS: Las gafas de proteccion contra las particulas lanzadas a gran velocidad, portadas sobre gafas oftalmicas estandar, pueden transmitir choques y, por consiguiente, crear un riesgo para el usuario. ADVERTENCIAS: En ciertos casos es posible
que se produzcan reacciones alérgicas en personas extremadamente sensibles, debido al contacto epidérmico con ciertos materiales; en este caso, consultar con un médic. Instrucciones de almacenamiento/limpieza: Aimacene el EPI en un area seca y ventilada lejos de la luz del sol o del calor directo. Instrucciones de transporte: Transporte en su embalaje original.
Las gafas se deben transportar con precaucion. Evite los impactos y las caidas de objetos pesados sobre las gafas. Los cristales deberan limpiarse regularmente. No limpiarlos en seco; hacerlo siempre con agua corriente (20 °C + 5 °C) y un detergente suave. Para desinfectar los cristales, puede afiadirse a la solucién de limpieza un producto limpiador del fabricante,
siguiendo las instrucciones. Utilizado en circunstancias normales, estos anteojos deben ofrecer proteccion adecuada para 6 meses o mas (hasta 2 afos) ADVERTENCIAS: Cambiar o destruir los cristales rayados. Marcacién: =Marcacién de las monturas: - (Dldentificacién del fabricante / - (2)Nimero de norma europea / - (3)Campo de aplicacion (si es necesario) /
(@)Simbolo de resistencia reforzada / resistencia a las particulas lanzadas a gran velocidad / temperaturas extremas (si es necesario) / - (5)Marcado CE /- (&)Marcado ANSI /- (7) indice balistico [MIL-PRF-31013]. *Marcacion de los cristales: ® Clase de proteccion (filtro solamente) / - ®Identificacion del fabricante / - ©Clase 6ptica / - ©Simbolo de identificacion de la
resistencia mecénica / - ®Resistencia al deterioro de superficies causados por particulas finas / - ®Simbolo de resistencia al empafiamiento / - @Marcado CE /- ®Marcado ANSI- (DMarcado UKCA. *TABLE1: @ Simbolo para los campos de aplicacién - @ simbolos / € Denominacion / @) Descripcién del campo de aplicacion / @ Sin simbolo / @ Basico / @ Riesgos
mecénicos indeterminados y riesgos provenientes de los rayos ultravioleta, visibles, infrarrojos y rayos solares / @ Liquidos / @ Liquido (gotitas) / ® Gruesas particulas de polvo / @) Polvo con particulas de un grosor > 5 um / @ Gas y finas particulas de polvo / @ Gas, vapores, gotas vaporizadas, humos y polvo con particulas de un grosor < 5 um / (1) Simbolo de
identificacion de la resistencia mecanica / 15 Symboles - (6) Exigencias relativas a la resistencia mecanica / (i7) Resistencia aumentada (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8 Impacto de baja energia (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Impacto de energia media (@ 6 mm / 120 m/s) / @0 a temperaturas extremas (55+2°C y -5:2°C). / @ Clase de proteccion (filtro solamente) / ® Norma / © Cédigo
/@ Tinte / @ Filtros para soldadura / (® Filtros ultravioleta / ® Filtros infrarrojos / ® Filtros de proteccion solar / (D Filtros solares (con filtracion IR) / "ADVERTENCIAS: Si el cristal y la montura no responden a los codigos F, B o A, las gafas de proteccion Unicamente responderan a las exigencias minimas. "ADVERTENCIAS: Si se requiere reconocimiento mejorado de
los colores para los filtros ultravioletas, el protector ocular se identifica con la letra C después del niumero de la escala de los filtros, por ejemplo, tinte 2C. Si el nimero de la escala no esta seguido por la letra C para los filtros ultravioletas, es posible que se altere la percepcion del color. "ADVERTENCIAS: Si es necesaria una proteccion contra las particulas lanzadas a
gran velocidad y a temperaturas extremas, las gafas de proteccion seleccionadas estaran marcadas con la letra T, situada inmediatamente después de la marcacion contra los impactos, es decir, FT, BT o AT. Si la marcacion contra los impactos no esta seguida de la letra T, las gafas de proteccion se utilizaran inicamente contra las particulas lanzadas a gran velocidad
y a temperatura ambiente. TOBA3: Estos EPI esta destinados a la proteccion de los siguientes riesgos: Proteccion ocular y facial contra radiacion dptica y otros riesgos o peligros especificos generados por soldadura eléctrica al arco o procesos relacionados, corte u operaciones similares. IT OCCHIALI DI PROTEZIONE-Restrizioni d’'uso: AVVERTIMENTI: | protettori
oculari contro le particelle lanciate a grande velocita usati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere choc e creare eventuali rischi all'utente. AVWERTIMENTI: In alcune circostanze & possibile che persone estremamente sensibili accusino allergie dopo un contatto epidermico con alcuni materiali. In questo caso si consiglia di consultare un medico. Istruzioni di
stoccaggio/pulizia: Conservare i DPI in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce del sole o da fonti di calore dirette. Istruzioni per il trasporto: trasportare nella sua confezione originale. L'occhiale deve essere trasportato con precauzione. Evitate gli choc e le cadute di oggetti pesanti sugli occhiali. Le lenti dovranno essere pulite regolarmente. Esse non devono essere
mai pulite a secco, ma sempre sotto un rubinetto d'acqua corrente (20°C + 5°C) con detergenti leggeri. Dei prodotti per la pulizia del fabbricante, con le istruzioni per I'uso, si possono aggiungere ad una soluzione per la pulizia per disinfettare le lenti. Utilizzati in normali circostanze, gli occhali garantiranno la protezione adatta per 6 mesi o pit (fino a 2 anni) AVWERTIMENTI:
Le lenti rigate dovranno essere sostituite o distrutte. Marcatura: *Marcatura delle montature: - (Dldentificazione del costruttore / - (2)Il numero dello standard / - (3)Campo d'utilizzo (se necessario) / (4)Simbolo di solidita rinforzata : resistenza alle particelle proiettate a grande velocita / temperature estreme (se necessario) / - (S)Marcatura CE /- (6)Marcatura ANSI /- (7)
Rating balistico [MIL-PRF-31013]. sMarcatura delle lenti: ® Numero della graduazione (solo filtro) / - ®Identificazione del costruttore / - ©Classe ottica / - ®Simbolo d'identificazione della resistenza meccanica / - ®Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini / - ®Simbolo di resistenza alla nebbia / - ©Marcatura CE /- ®Marcatura ANSI- (DMarcatura
UKCA. *TABLE1: @ Simbolo per i settori d'utilizzo - @ Simboli / € Descrizione / @) Descrizione del settore d'utilizzo / @ Nessun simbolo / @ Basico / @ Rischi meccanici, indennita e rischi proveniente da raggi ultravioletti, visibili, infrarossi e raggi solari / @ Liquidi / @) Liquide (goccioline) / ® Grosse particelle di polvere / @ Polvere con grandezza di particella > 5um /
@® Gas e sottili particelle di polvere / @) Gas, vapori, goccioline vaporizzate, fumi e polvere con una grandezza di particella < 5um / (19 Simbolo d'identificazione della resistenza meccanica / 15 Symboles - (i6) Esigenza relativa alla resistenza meccanica / @7) Solidita rinforzata (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8) Solidita a debole energia (& 6 mm /45 m/s) / 19 Solidita a media energia
(@ 6 mm /120 m/s)/ 20 to le temperature estreme (55+2°C e -5+2°C). / @ Numero della graduazione (solo filtro) / ® Norme / ©) Codice / (@ Gradazione / ® Filtri per saldatura / (® Filtri ultravioletti / ® Filtri infrasorri / ® Filtri per la protezione solare / (D Filtro solari (con filtrazione IR) / "AVVERTIMENTI: Se la lente o la montatura non hanno lo stesso codice F, B o A, gli
occhiali di protezione garantiranno solo le esigenze minime. "AVVERTIMENTI: Se fosse necessario un riconoscimento migliore dei colori per i filtri ultravioletti, allora la protezione oculare sara identificata con la lettera C subito dopo il numero sulla scala dei filtri, esempio colore 2C. Se il numero sulla scala non fosse seguito dalla lettera C per il filtri ultravioletti, la percezione
del colore potra risultare alterata. "AVVERTIMENTI: Se & richiesta una protezione contro le particelle lanciate a grande velocita ed a temperature estreme, il protettore della lente selezionato sara marcato con la lettera T posta immediatamente dopo la marcatura contro limpatto, e cioé: FT, BT o AT. Se la marcatura contro I'impatto non & seguita dalla lettera T, il protettore
della lente sara utilizzato solo contro le particelle lanciate a grande velocita a temperatura ambiente. TOBA3: Questi DPP intendono proteggere dai seguenti rischi: Dispositivi di protezione degli occhi e del viso, contro le radiazioni ottiche e altri rischi o pericoli specifici connessi alla saldatura elettrica ad arco o tecniche affini, taglio o operazioni simili. PT OCULOS DE
PROTEGAO- Limitacio de uso: RECOMENDAGOES: Os dculos de protegéo contra as particulas langadas em alta velocidade utilizados por cima de 6culos oftalmicos standard, podem transmitir os choques e portanto ocasionar um risco para o usuario. RECOMENDAGOES: No caso de pessoas extremamente sensiveis, em determinadas circunstancias este produto
pode provocar reagdes alérgicas consequentes ao contato da pele com determinados materiais. Nesse caso, aconselhamos interromper o uso e consultar um médico. Armazenamento/manutencéo e limpeza: Armazenar o EPI num local seco e ventilado, ao abrigo da luz solar ou calor direto. Instrugdes de transporte: Transporte em sua embalagem original. Os 6culos
devem ser transportados com cuidado. Evite impactos e quedas de objetos pesados sobre os 6culos. Pode ser necessario lavar regularmente as lentes. Limpeza a seco ndo € permitida, sempre lavar com agua corrente (20°C + 5°C) e detergentes neutro. Para desinfetar as lentes, produtos de limpeza do proprio fabricante com instrugdes de uso podem ser adicionados
a uma soluggo de limpeza. Utilizados em circunstancias normais, os éculos oferecem uma protegdo adequada para 6 meses ou mais (até 2 anos). RECOMENDAGOES: As lentes riscadas deverao ser substituidas ou destruidas. Marcaco: *Marcagéo das hastes: - (Dldentificagéo do fabricante / - (2)Ntmero da norma / - (3)Campo de aplicagéo (se necessario) /
(@)Simbolo de resisténcia reforgada/resisténcia particulas projetadas em alta velocidade/temperaturas extremas (se necessario) / - (5)Marcagéo CE /- (6)Marcagdo ANSI /- (7) Classificagéo balistica (MIL-PRF-31013). *Marcago das lentes: ® Classe de protecgao (filtro unicamente) / - ®ldentificagéo do fabricante / - ©Classe dptica / - ©Simbolos de identificagdo de
resisténcia mecanica / - ®Resisténcia para o deterioragéo de superficies causado por particulas finas / - ®Simbolo de resisténcia ao embaciamento / - ©Marcagéo CE /- ®Marcagéo ANSI- (DMarcagdo UKCA. *TABLE1: @ Simbolo para os campos de aplicagéo - @ Simbolos / € Designagzo / @ Descrigao da area de aplicagéo / @ Nenhum simbolo / @ Baésico / @
Riscos mecanicos indeterminados e riscos provenientes dos raios ultravioletas, visiveis, infravermelhos e da radiagao solar / @ Liquidos / @) Liquidos (pequenas gotas) / @ Particulas grossas de poeira / @) Poeira com particulas > 5um de diametro / @ Gases e finas particulas de poeira / @ Gases, vapores, sprays, fumos e poeiras com particulas < 5 um de diametro /
(14 Simbolos de identificagao de resisténcia mecanica / (15 Symboles - (6) Exigéncias relativas a resisténcia mecanica / (i7) Resisténcia reforgada (@ 22 mm / 5.1 m/s) (i) Impacto de baixa energia (& 6 mm / 45 m/s) / 19 Impacto de energia média (& 6 mm / 120 m/s) / 20) a temperaturas extremas (55¢2°C e -5+2°C). / @ Classe de protecgZo (filtro unicamente) / ® Norma
/© Cédigo / @ Cor / @ Filtros para soldadura / (® Filtros Ultravioletas / @) Filtros Infravermelhos / () Filtros para protegéo solar / @ Filtros solares (com especificagéo IR) / -RECOMENDACOES: Caso a lente e a haste ndo tenham os mesmos cédigos F, B ou A, os dculos atenderdo apenas as exigéncias minimas. -RECOMENDAQOES: Se for exigido o reconhecimento
melhorado das cores para os filtros ultravioletas, a proteg&o ocular ¢ identificada pela letra C, imediatamente ap6s o ntimero do escalonamento dos filtros, por exemplo tonalidade 2C. Se o nimero de escalonamento néo for seguido pela letra C para os filtros ultravioletas, a percegéo de cor pode ser alterada. *RECOMENDAGOES: Caso uma protecéo contra particulas
projetadas em alta velocidade com temperaturas extremas seja requerida, a letra T devera aparecer nos 6culos logo depois da marcagao contra o impacto, ou seja FT, BT ou AT. Caso a marcagao contra o impacto nao seja seguida da letra T, os 6culos de protegé@o podergo ser utilizados apenas contra particulas langadas em alta velocidade, porém com temperatura
ambiente. TOBA3: Estes EPI destinam-se a proteger contra os seguintes riscos: Protecg&o facial e ocular contra a radiagéo 6ptica e outros riscos especificos ou perigos gerados pela soldagem com arco eléctrico ou procedimentos semelhantes, corte ou operagdes semelhantes. NL BESCHERMENDE BRIL- Gebruiksbeperkingen: WAARSCHUWINGEN: Oogbeschermers
tegen zeer snel rondvliegende deeltjes die op gewone optische brillen worden gedragen, kunnen schokken doorgeven en dus een risico inhouden voor de gebruiker. WAARSCHUWINGEN: In sommige gevallen kunnen zeer gevoelige personen allergieén ontwikkelen doordat de huid in aanraking komt met sommige materialen. Gelieve in dat geval een arts te raadplegen.
Instructies voor het opslaan/reinigen: Sla de PBM op in een droge, geventileerde ruimte verwijderd van zonlicht of directe warmte. Vervoersinstructies: transport in de originele verpakking. De bril moet zorgvuldig worden verplaatst. Vermijdt schokken en vallen van zware voorwerpen op de bril. De glazen moeten regelmatig worden gereinigd. Reinig ze nooit droog, maar
steeds onder stromend water (20°C + 5°C) met lichte detergenten. Met poetsproducten met gebruiksaanwijzing van de fabrikant mag er een sopje worden gemaakt om de brillenglazen te ontsmetten. In gewone omstandigheden geeft de bril u een geschikte bescherming gedurende 6 maanden of langer (tot maximaal 2 jaar). WAARSCHUWINGEN: Gekraste glazen moeten
worden vervangen of vernietigd. Markering: -Markering op het montuur: - (Dldentificatieteken van de fabrikant / - (2)Nummer van de EN-norm / - (3)Toepassingsgebied (indien nodig) / (4)Symbool voor verhoogde slagvastheid/bestendigheid tegen zeer snel rondviiegende deeltjes/extreme temperaturen (indien nodig) / - (5)CE-markering /- (6)ANSI-markering /- (7)
Steekwerend beschermklasse [MIL-PRF-31013]. -Markering op de glazen: ® Beschermingsfactor (enkel voor de filter) / - ®Identificatieteken van de fabrikant / - ©Optische klasse / - ®Symbool voor identificatie van de mechanische weerstand / - ®Weerstand tegen verslechtering van de oppervlaktes veroorzaakt door fijne deeltjes / - ®Symbool voor resistentie tegen
dampaanslag / - ©CE-markering /- ®ANSI-markering- (DUKCA markering. *TABLE1: @) Symbool voor de toepassingsgebieden - @ Symbolen / € Aard / @ Beschrijving van het toepassingsgebied / @ Geen symbool / @ Basic / @ Onbepaalde mechanische risico's en risico's veroorzaakt door ultraviolette, zichtbare, infrarode en zonnestralen / @ Vioeistoffen / @
Vloeistoffen (druppels) / ® Grote stofdeeltjes / @) Stofdeelties van > 5um / @ Gassen en fijne stofdeeltjes / ) Gassen, dampen, verdampte druppeltjes, rook en stofdeeltjes van < 5 um / (i4) Symbool voor identificatie van de mechanische weerstand / (i5) Symboles - (6) Vereisten inzake mechanische weerstand / (7) Verhoogde slagvastheid (@ 22 mm / 5.1 m/s)
Slagvastheid bij lage energie (@ 6 mm / 45 m/s) / 19 Slagvastheid bij matige energie (@ 6 mm / 120 m/s) / bij extreme temperaturen (55+2°C en -5+2°C). / @ Beschermingsfactor (enkel voor de filter) / ® Norm / © Code / @ DIN / @ Filters voor lassen / (® Ultraviolette filters / ®) Infrarode filters / () Zonbeschermingsfilters / (D Zonnefilters (met IRfiltering) /
*WAARSCHUWINGEN: Wanneer de glazen en het montuur niet dezelfde codes F, B of A dragen, voldoet de bril slechts aan de minimumvereisten. “\WAARSCHUWINGEN: Als een verhoogde herkenning van kleuren vereist is voor ultraviolette filters, wordt de oogbeschermer aangeduid met de letter C direct na het nummer van de beschermingsklasse van de filters,
bijvoorbeeld tint 2C. Als het nummer van de beschermingsklasse niet wordt gevolgd door de letter C voor ultraviolette filters, kan de waarneming van kleur worden aangetast. *WAARSCHUWINGEN: Wanneer men bescherming nodig heeft tegen zeer snel rondvliegende deeltjes met extreme temperaturen, dan zullen de glazen onmiddellijk na de letter voor slagvastheid,
ook de letter T dragen, dus: FT, BT of AT. Wanneer de markering inzake slagvastheid niet gevolgd wordt door de letter T, mag het glas enkel worden gebruikt als bescherming tegen zeer snel rondvliegende deelties met omgevingstemperatuur. TOBA3: Deze PBM zijn bedoeld als bescherming tegen de volgende risico's: Oog- en gezichtsbescherming tegen optische
straling en andere specifieke risico's of gevaren bij elektrisch booglassen of aanverwante technieken, snijden of gelijkaardige handelingen. DE SCHUTZBRILLE- Gebrauchseinschrinkungen: WARNHINWEISE: Uber normalen Sichtkorrekturbrillen betragene Schutzscheiben gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen kénnen Teilcheneinschldge durchlassen und bilden daher
eine Gefahr fiir den Benutzer. WARNHINWEISE: Unter bestimmten Umstanden kann der Hautkontakt mit gewissen Metallen bei auBergewdhnlich empfindlichen Personen eine allergische Reaktion auslosen. Bitte suchen Sie in solchen Fallen einen Arzt auf. Reinigungs/Aufbewahrungsanweisungen: Die PSA in einem trockenen, gellifteten Raum und geschiitzt vor
Sonnenlicht oder direkter Hitzeeinwirkung aufbewahren. Transporthinweise: Transport in der Originalverpackung. Transport der Brille ist Vorsicht angebracht. Vermeiden Sie St6e und eben Sie Acht, dass keine schweren Gegensténde auf die Brille fallen. Die Sichtscheiben missen regelmaRig werden. Gesaubert niemals trocken, sondern stets in Leitungswasser (20 +
5°C) mit Zugabe eines Tropfens Geschirrsplilmittel. Zur Desinfizierung der Sichtscheiben kénnen Reinigungsmittel des Herstellers nach Angabe der diesen Produkten beiliegenden Gebrauchsanweisung zugegeben werden. Unter normalen Umsténden sollte diese Brille einen ausreichenden Schutz fiir 6 Monate oder mehr (bis zu 2 Jahre) bieten. WARNHINWEISE:
Ersatzteile sind maglicherweise vorhanden. Kennzeichnung: *Kennzeichnung der Brillengestelle: - (DHerstellerkennzeichen / - (2)Europa-Norm Nr / - (3)Einsatzbereich (falls erforderlich) / (4)Symbol filrr verstarkte mechanische Festigkeit, Besténdigkeit gegen Hochgeschwindigkeitsteichen und Extremtemperaturen / - (5)CE-Kennzeichnung /- (6)ANSI-Kennzeichnung /-
(7) Beschussklasse [MIL-PRF-31013]. *Kennzeichnung der Sichtscheiben: ® Filterstarkennummer (nur bei Filterbrillen) / - ®Herstellerkennzeichen / - ©Optikklasse / - ®Symbole zur Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit / - ®Festigkeit gegen durch Teilchen verursachten Oberflachenabrieb / - ®Symbol fiir Nebelbestandigkeit / - @CE-Kennzeichnung /- ®ANSI-
Kennzeichnung/- (DUKCA-Kennzeichnung. TABLE1: @) Symbole fiir die Einsatzbereiche - @ Symbole / @ Bezeichnung / @) Einsatzbereich / @ Kein Symbol / @ Grundbrille / @ Nicht weiter festgelegte, mechanische Verletzungsgefahren, Gefahren durch sichtbares, Ultraviolett-, Infrarot- und Sonnenlicht / @) Flissigkeiten / @) Flissigkeiten (Trdpfchen) / ® Staubpartikel
mit groBem Durchmesser / @) Staube aller Art mit Teilchendurchmessern von tiber 5 um / @ Gase und Feinstaub / @ Gase, Dampfe, Spriihtropfchen, Rauchgase und Staubteilchen mit Durchmessern unter 5 um / (i4) Symbole zur Kennzeichnung der mechanischen Festigkeit / (15) Symboles - (6) Mechanische Bestandigkeit gegen / (7) Verstarkte Festigkeit (@ 22 mm /
5.1 m/s) (8) Bestandig gegen Niederenergieteichen (@ 6 mm / 45 m/s) / 19 Besténdig gegen Teichchen mittelstarker Energie (@ 6 mm / 120 m/s) / 0 zu dem extremen Temperaturen (55+2°C et -5+2°C). / @ Filterstarkennummer (nur bei Filterbrillen) / ® Norm / © Code / @ Stufe / ® Filter zum Schweien / (® Ultraviolettfilter / ® Infrarot-Filter / ® Sonnenschutzfilter /
Solarfilter (mit IR-Filter) / "\WARNHINWEISE: Wenn Sichtscheiben und Brillengestell keine identischen Festigkeits-Codes F, B oder A aufweisen, biete die Brille nur Minimalschutz. "WARNHINWEISE: Wenn bei Ultraviolettfiltern eine verbesserte Farberkennung erforderlich ist, sollte der gewéhlte Augenschutz unmittelbar nach der Codezahl fiir die Skalenzahl, z.B. 2C-
Farbton, mit dem Buchstaben C gekennzeichnet werden. Wenn der Schritthummer nicht der Buchstabe C fur Ultraviolettfilter folgt, kann die Farbwahmehmung verandert werden. *\WARNHINWEISE: Falls Schutzwirkung gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen bei Extrer eraturen gefordert wird, mussen die Sichtscheiben nach den Aufprall-Bestandigkeitsbuchstaben
ein T tragen, d.h. FT, BT oder AT. Wenn die Aufprallbestandigkeit nicht mit dem zusétzlichen T gekennzeichnet ist, bieten die Sichtscheiben nur Schutz gegen Hochgeschwindigkeitsteilchen mit Zimmertemperatur. TOBA3: Diese PSA schiitzen vor folgenden Risiken: Augen- und Gesichtsschutz gegen optische Strahlung und andere spezifische Risiken oder Gefahren
durch Lichtbogenschweillen oder verwandte Verfahren, Stanzen oder &hnliche Anwendungen. PL OKULARY OCHRONNE- Ograniczenia uzytkowania: OSTRZEZENIA: Zabezpieczenia wzroku przed czasteczkami poruszajacymi sie z duzg predkoscig noszona na standardowych okularach korekcyjnych moga przenosi¢ uderzenia i w konsekwencji powodowaé
zagrozenie dla uzytkownika. OSTRZEZENIA: W niektorych okolicznosciach, istnieje mozliwo$¢ powstawania u oséb wyjatkowo wrazliwych, alergii spowodowanych kontaktem skéry z niektérymi materiatami; w takim przypadku nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Przechowywanie/czyszczenie: Srodki ochrony indywidualnej nalezy stosowa¢ w suchym, przewietrzanym
miejscu, z dala od promieni stonecznych i zrédet ciepta. Instrukcje transportowe: Transport w oryginalnym opakowaniu. Nalezy zachowa¢ uwage podczas przenoszenia okularéw. Unika¢ uderzen oraz sytuacji, w ktdrych ciezkie przedmioty mogq spas¢ na okulary. Okulary nalezy regularie czy$ci¢. Nie czysci¢ na sucho, zawsze uzywac¢ biezacej wody (20°C + 5°C) z
ftagodnym detergentem. Produkty do czyszczenia producenta z instrukcjg obstugi mogg by¢ dodane do roztworu czyszczacego do dezynfekgji okularéw. Okulary uzywane w normalnych warunkach zapewnig odpowiednig ochrone przez 6 miesiecy lub diuzej (do 2 lat). OSTRZEZENIA: Zarysowane okulary nalezy wymieni¢ lub wyrzucic. Istnieje mozliwos$¢ uzyskania czesci
zamiennych. Oznakowanie: =Oznakowanie mocowania: - (Dldentyfikacja producenta / - (2)Numer standardowy / - (3)Zakres zastosowania (jezeli niezbedny): / (4)Symbole wzmocnienia /odporno$ci na czasteczki wyrzucane z duza predkoscia/maksymalne temperatury (jezeli zachodzi potrzeba) / - (5)Oznaczenie CE /- (6)Oznaczenie ANSI /- (7) Klasa balistyczna [MIL-
PRF-31013]. *Oznakowanie okularéw: ® Numer stopnia (tylko filtr) / - ®Identyfikacja producenta / - ©Klasa optyczna / - ®Symbol identyfikacji wytrzymato$ci mechanicznej / - ®Odpornosé na uszkodzenie powierzchni przez drobne czastki / - ®Symbol odpornosci na parowanie / - ©Oznaczenie CE /- ®0znaczenie ANSI/- (DOznaczenieUKCA. *TABLE1: @ Symbol zakresu
zastosowania - @ Symbolika / €@ Opis / @ Opis zakresu zastosowania / @ Brak symbolu / @ Podstawowy / @ Ryzyka mechaniczne nieokreslone i ryzyka zwigzane z promieniowaniem ultrafioletowym, widocznym, podczerwonym i stonecznym / @ Plyny / @ Plyny (krople) / ® Duze czasteczki kurzu / @) Kurz o wielkosci czasteczki > 5 ym / @ Gaz i mate czasteczki
kurzu / @ Gaz, opary, krople pary, spaliny i kurz o wielkosci czasteczki < 5 pm / (i49) Symbol identyfikacji wytrzymatosci mechanicznej / (i5) Symboles - (1) Wymagania dotyczace wytrzymatosci mechanicznej / (17) Wytrzymalo$é wzmocniona (@ 22 mm / 5.1 m/s) (i8) Wytrzymalo$é na niska energie (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Wytrzymatosé na $rednig energie (@ 6 mm / 120 m/s)
/@9 w skrajnych temperaturach (55£2°C i -5:2°C). / @ Numer stopnia (tylko filtr) / ® Norma / © Kod / @ Barwa / (© Filtry do spawania / (¥ Filtry promieniowania ultrafioletowego / @ Filtry promieniowania podczerwonego / ® Filtry przeciwstoneczne / (D Filtry przeciwstoneczne (z filtrowaniem podczerwieni) / =OSTRZEZENIA: Jezeli okular i mocowanie nie majg takich
samych kodéw F, B lub A, okulary ochronne nie odpowiadajg takim samym wymaganiom minimalnym. *OSTRZEZENIA: Jezeli w przypadku filtrow UV wymagane jest zwigkszone rozpoznawanie koloréw, wowczas $rodek ochrony oczu jest oznaczony literg C bezposrednio po numerze stopnia filtra, np. barwa 2C. Jesli w przypadku filtrow UV po numerze stopnia nie
wystepuije litera C, oznacza to, ze postrzeganie koloréw moze by¢ znieksztatcone. *OSTRZEZENIA: Jezeli pieczenie przed czasteczkami poruszajgcymi sie z duzg predkoscig o wysokiej temperaturze jest wymagane, zabezpieczenie wzroku musi posiada¢ oznaczenie T umieszczone za oznaczeniami zabezpieczenia przed uderzeniami, tzn. FT, BT lub AT. Jezeli za
oznaczeniem zabezpieczenia przed uderzeniami nie znajduie si litera T, zabezpieczenie wzroku chroni wytacznie przed czgsteczkami poruszajacymi sie z duzg predkoscig o temperaturze otoczenia. TOBA3: Te SOl stuzg do ochrony przed nastepujacymi zagrozeniami: Ochrona oczu i twarzy przed promieniowaniem optycznym oraz innymi zagrozeniami zwigzanymi z
tukiem elektrycznym podczas spawania lub proceséw pokrewnych, cigcia i innych. €S OCHRANNE BRYLE- Meze pou: IPOZORNENI: Ochrana o¢i proti ¢asticim pohybujicim se velkou rychlosti umisténa na standardnich oénich brylich miZe predavat néraz a tim uzivateli zpUsobit rizika. UPOZORNENI: Za urcitych okolnosti je mozné, Ze u mimoradné citlivych osob
vznikne alergie z kontaktu kiize s nékterymi materialy; v takovém pfipadé navstivte prosim |ékafe. Pokyny pro skladovani/Cisténi: Tento OOP skladujte na suchém, odvétraném misté, mimo dosah pfimého slunegniho zareni nebo zdroje pfimého tepla. Pokyny pro prepravu: Prepravujte v plvodnim obalu. Bryle musi byt pfepravovany opatmeé. Zabrarite narazim a padim
t&Zkych pfedmétil na bryle. Skla musi byt pravidelné ¢isténa. NecCistéte je nasucho, ale vzdy pod tekouci vodou (20°C + 5°C) jemnymi Cisticimi prostfedky. Pro dezinfekci bryli mohou byt k gisticimu roztoku pidany €istici vyrobky od vyrobce s nédvodem k pouZziti bryli. Pfi pouzivani za normalnich podminek tyto ochranné bryle zajistuji adekvatni ochranu po dobu minimainé
6 mésict & vice (az 2 roky). UPOZORNENI: Pogkrabana skla musi byt vyménéna nebo znicena. Znaéeni: =Znaceni prislusenstvi: - (Dldentifikace vyrobce / - (2)Cislo této normy / - (3)Oblast vyuziti (pokud je teba) / (4)Symbol zvy&ené pevnosti/odolnost viii &asticim pohybujicim se velkou rychlosti/extrémnim teplotam (pokud je treba) / - (5)Oznageni CE /- (6)Oznadeni
ANSI /- (7) Balisticka odolnost [MIL-PRF-31013]. =Znageni skel: ® Cislo vzorku (pouze filtr) / - ®Identifikace vyrobce / - ©Opticka tfida / - ©Symbol identifikace mechanické odolnosti / - ®Odolnost povrcht v poskozeni jemnymi Easticemi / - ®Symbol odolnosti proti zamlzovani / - ©Oznageni CE /- ®0znaceni ANSI/- (DOznageni UKCA. “TABLE1: @ Symbol pro oblasti
pouziti / oblast vyuZiti - @ Symboly / @ Popis / @ Popis oblasti pouziti / @ Zadny symbol / @ Zakladni / @ Blize neurdena mechanicka rizika a rizika z ultrafialového, viditelného, infragerveného a slune&niho zafeni / @ Kapaliny / @ Kapalné latky (kapicky) / ® Velké &astice prachu / @) Prach o velikosti &astice > 5um / @ Plyn a jemné &astice prachu / @ plyn, pary,
rozprasené kapky, kouf a prach o velikosti &astice < 5 um / (i4) Symbol identifikace mechanické odolnosti / (i5) Symboles - (16) Pozadavek na mechanickou odolnost / (i7) Zvysena odolnost (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8 Odolnost viiéi nizké energii (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Odolnost viigi stredni energii (@ 6 mm / 120 m/s) / 29 a proti extrémnim teplotam (55:2°C a -5+2°C). / @ Cislo
vzorku (pouze filtr) / ® Norma / © Kéd / @ Tmavost / @ Filtry pro svafovéni / (® UV filtry / ® Infraervené filtry / ® Ochranné filtry proti slunci / (@ Filtry proti slunci (s IR filtraci) / “UPOZORNENI: Pokud skla a pfislusenstvi nemaji stejny kéd F, B nebo A, ochranné bryle odpovidaiji jen minimalnim pozadavkam. sUPOZORNENI: Je-li vyZadovana zvj$ena schopnost
rozpoznavani barev pro UV filtry, je ochrana oi oznagena pismenem C, které se uvadi za Ciselnym kddem pro stupefi zatmaveni filtru, napfiklad 2C. Jestlize za &iselnym kodem pro stuperi zatmaveni filtru nenasleduje pismeno C, mize byt zhor$eno vnimani barev pres UV filtry. *UPOZORNENI: Pokud je vyZadovana ochrana proti ¢asticim pohybujicim se velkou rychlosti
pfi extrémnich teplotach, bude zvolena ochrana o¢i oznac¢ena pismenem T umisténym hned za znagenim proti narazu, tj. FT, BT nebo AT. Pokud za znagenim proti narazu nenasleduje pismeno T, miiZe byt ochrana oéi pouzita pouze proti &asticim pohybuijicim se velkou rychlosti pfi pokojové teploté. TOBA3: Tyto OOP jsou uréeny k ochrané proti nasledujicim rizikaim:
Ochrana ot a oblideje proti viditelnému zéfeni a dal$im specifickym rizikim a nebezpedim, ktera mohou vzniknout pfi svafovani elektrickym obloukem ¢i souvisejicich procesech, pfi fezani nebo podobnych &innostech. SK OCHRANNE OKULIARE- Obmedzenia pri pouziva IPOZORNENIE: O¢né chranice proti telesam vrhnutym vysokou rychlostou nosené na
Klasickych o&nych okuliaroch mézu vyvolat 3ok, &im je pouzivatel vystaveny riziku. UPOZORNENIE: Za uritych podmienok je u vyrazne citlivych oséb moznost vzniku alergie vyvolanej po kontakte koze a niektorymi materiaimi; v tomto pripade je potrebné obratit sa na lekara. Uskladiiovania/Cistenia: Tieto OOPP skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, chrAnenom
pred priamym sine¢nym svetlom alebo priamym teplom. Prepravné pokyny: Prepravovat v pévodnom obale. S dalekohladom sa musi manipulovat opatrne. Dbajte na to, aby dalekohlad nespadol a aby nafi nespadli tazké predmety. Skla musia byt pravidelne Cistené. Necistite na sucho ale pod pridom vody (20°C+5°C) jemnymi Gistiacimi prostriedkami. Cistiace prostriedky
vyrobcu méZu byt pouzité v Eistiacom roztoku uréenom na dezinfekciu skiel. Ak sa okuliare pouZivaju v normalnych podmienkach, poskytuji adekvatnu ochranu 6 mesiacov a viac (aZ 2 roky). UPOZORNENIE: Poskrabané skla musia byt nahradené novymi alebo zni¢ené. Oznagenie: *Oznagenie ramu: - (Dldentifikacia vyrobcu / - (2)Cislo tohto kusa / - (3)Oblast vyuzitia
(ak je potrebné) / (4)Symbol zosilnenia pevnosti/odolnosti na &astice vrhnuté vysokou rychlostou / hraniéné teploty (ak je nutné) / - (5)Oznadenie CE /- (6)Oznagenie ANSI /- (7) Balistické hodnotenie [MIL-PRF-31013]. *Oznacenie skiel: ® Cislo stupiia (iba filter) / - ®Identifikacia vyrobcu / - ©Opticka trieda / - ©Symboly pre uréenie mechanickej odolnosti / - ®Odolnost vodi
poskodeniu pléch jemnymi &asticami / - ®Symbol odolnosti vodi hmle / - @Oznagenie CE /- ®0znacenie ANSI/- (DOznagenie UKCA. *TABLE1: @ Symboly pre oblasti vyuZitia - @ Symboly / € Urgenie / @ Popis oblasti vyuZitia / @ Ziaden symbol / @ zasadité / @ nespecifikovateiné mechanickeé rizika a rizika spojené s ultrafialovym, viditelnym, ultracervenym a
sineénym Ziarenim / @ kvapainé / @ Kvapaliny (kvapky) / ® velké &astice prachu / @) prach s hrabkou &astice > 5 pm / @ plyn a jemné &astice prachu / @ plyn, para, vyparengé kvapdcky, dym a prach majici hribkou ¢astice < 5 pm / (14) Symboly pre uréenie mechanickej odolnosti / (5 Symboles - (i6) Naroky na mechanick odolnost / (i7) Zosilnena pevnost (@ 22 mm /
5.1 m/s) Pevnost pri slabej energii (3 6 mm / 45 m/s) / Pevnost pri priemernej energii (@ 6 mm / 120 m/s) / 0 pri extrémnych teplotach (55¢2°C a -5+2°C). / @ Cislo stupfia (iba filter) / ® Norma / © Kéd / @ Odtief / © Zvaracie filtre / () Ultrafialové filtre / @ Infragervené filtre / @ Filtre na ochranu pred sine¢nym Ziarenim / (D Sine&né filtre (s filtraciou IR) /
*UPOZORNENIE: Ak nemaju skla a ramy rovnaky kod F, B alebo A, ochranné okuliare zodpovedaju iba minimalnym narokom. *UPOZORNENIE: V pripade, Ze sa vyZaduje komplexnejSie rozpoznavanie farieb pri ultrafialovych filtroch, identifikujte sa ochranny faktor o&i pomocou pismena C, ktory nasleduje po &isle trovne ochrany filtra, napriklad odtiefi 2C. Ak pri
ultrafialovych filtroch po Eisle Urovne ochrany nenasleduje pismeno C, vnimanie farieb moze byt ovplyvnené. sUPOZORNENIE: Ak je poZzadovana ochrana proti telesam vrhnutym vysokou rychlostou a pri vysokej teplote, vybrané ochranné sklo musi byt oznacené pismenom T umiestnenym za oznacenim proti narazu, teda FT, BT alebo AT. Ak nenasleduje za oznacenim
proti narazu pismeno T, o&ny chranic je pouzitelny iba proti vysokou rychlostou vrhnutym telesam za danej okolitej teploty. TOBA3: Tieto OOP st uréené na ochranu pred nasledujlcimi rizikami: O¢i a tvar si chrarite pred optickym Ziarenim a inymi $pecifickymi rizikami alebo nebezpecenstvom vyplyvajlicim zo zvarania elektrickym oblikom alebo prisluSnych procesov,
rezania alebo podobnych operacii. HU VEDOSZEMUVEG- Hasznalati korlatok: FIGYELMEZTETES: A nagysebességii részecskék elleni latasvéds hordasa a latasjavitd szemiivegek folott razkodasokat kozvetithet a felhasznalo felé és kovetkezésképpen kockazattal jar. FIGYELMEZTETES: Bizonyos koriilmények kozétt, rendkiviil érzékeny személyek esetében,
bizonyos anyagokkal valo érintkezés kovetkeztében bérallergiak fordulhatnak eld, ebben az esetben kérjiik, hogy forduljon orvoshoz. Tarolas/Tisztitas: Az EVE tarolasa szaraz, szell6z6 helyiségben, napfénytdl vagy kézvetlen hétél tavol. Szallitasi utasitasok: Szallitas eredeti csomagolasaban. A szemiiveget elvigyazatosan kell szallitani. Keriiljon minden, a szemiiveget
ér6 (itddést vagy nehéz targy esését. Szarazon ne tisztitsa oket, csakis szokvanyos csapvizzel (20°C + 5°C), konny(i, nem agressziv mososzerekkel. Szarazon ne tisztitsa éket, csakis szokvanyos csapvizzel (20°C + 5°C), kénny(i, nem agressziv mosoészerekkel. A gyarto altal ajanlott és hasznalati utasitassal ellatott tisztitészereket hozza lehet adni a tisztitd oldatokhoz, a
lencsék tisztitasa érdekében. A szokasos kérlilmények kdzott hasznalt szemiiveg legaldabb 6 hénapig (és legfeliebb 2 évig) nyujt megfelel6 védelmet. FIGYELMEZTETES: A kiselejtezett lencséket ki kell cseréini vagy meg kell semmisiteni. JelGlés: =A szemiivegkeretek jelolése: - @A gyarto ismertet jele / - (2)Jelen szabvany szama / - (3)Alkalmazasi terlilet (ha sziikséges)
/ (@A megerbsitésinagy sebesség(i részecské élsdséges hémérsé jeldlése (ha sziikséges) / - (5)CE-jeldlés /- (6)ANSI-eldlés /- (7) Utésallésag szerinti besorolas [MIL-PRF-31013]. =A lencsék jeldlése: ® Skalaszam (csak sz(ir6) / - ®A gyarté ismertetd jele / - ©Optikai osztalyozas / - ®A mechanikus ellenalloképesség jelélése / - ©A felszinrongalodasnak ellenall
afinom részecskéknek kdszonhetden / - ®Paramentesség jele / - ©CE-jeldlés /- ®ANSI-jeldlés/- (DUKCA-jelélés. sTABLE1: o Az alkalmazasi terliletek jelolése / alkalmazasi teriilet - 0 Jelolések / e Sajatossag / e Az alkalmazasi teriilet leirasa / @ Nincs jelolés / @ Bazis / o Meghatarozatlan mechanikus kockazatok és az ultraibolya, lathato, infravorés és napsugarak
kockazatai / Q Folyadékok / 0 Folyadékok (cseppek) / ® Nagyméretii porszemcsék / 0 5um-nél nagyobb porszemcsék / @ Gaz és finom porszemcsék / @ Gaz, g6zok, paracseppek, olyan fiist és por, melyek szemcsemérete kisebb 5 pm-nél / @ A mechanikus ellenalloképesség jeldlése / @ Symboles - 16) A mechanikus ellenalloképesség elvarasai / @ Meger6sitett
keménység (@ 22 mm /5.1 m/s) (8 Keménység kis energia esetén (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Keménység kdzepes energia esetén (@ 6 mm /120 m/s) / 0 a szélséséges hdmérséklettel (55:2°C és -5:2°C) szemben. / @ Skalaszam (csak sziir) / ® Szabvany / © Kéd / @ Arnyalat / © Sziirék hegesztéshez / (D) Ultraibolya-sziirék / ® Infravéros-sztirsk / ® Fényszirsk /
Fénysz{irék (Infravords-szliréssel) / \FIGYELMEZTETES: Ha a lencse és a keret nem a megegyez6 F, B vagy A kéddal rendelkezik, akkor a latasvédé csak a minimalis elvarasoknak fog megfelelni. <FIGYELMEZTETES: Ha az ultraibolya-sziiréknél elSiras a fokozott szinfelismerés, a szemvedét a sz(irék skalaszama mogott kozvetlendl feltlintetett C betlivel azonosithatjuk,
példaul 2C arnyalat. Ha az ultraibolya-sziiréknél a skalaszamot nem kéveti a C bettl, a szinérzékelés hamis lehet. *FIGYELMEZTETES: Ha példaul a megkivant védelem a nagysebességli részecskék és a szélséséges hémérsékletek ellen valo, a kivalasztott szemvédd lencsét T betiivel kell jeldini, betli, amely azonnal az ttésallésag betiijelzése utan kell kévetkeznie,
vagyis a jeldlés FT, BT vagy AT lesz. Ha az (itésallosag jeldlését nem koveti a T betl, akkor a latasvédét csak a kérnyezet hémérsékletén szorddo nagysebességii részecskék elleni védelemre lehet haszndlni. TOBA3: Ezek az EVE-k a kdvetkez6 kockazatok elleni védelemre szolgalnak: Szem- és arcvédelem az optikai sugarzassal és egyéb specifikus kockazatokkal vagy
veszélyekkel szemben, amelyeket az elektromos ivhegesztés vagy hozza kapcsolodé folyamatok okoznak, vagas vagy hasonlé miiveletek. RO OCHELARI DE PROTECTIE- Limite de utilizare: AVERTIZARI: Dispozitivele de protectie oculara contra particulelor aruncate la viteza mare, purtate pe ochelari oftalmici standard, pot transmite socuri si ca urmare pot crea un
risc pentru utilizator. AVERTIZARI: Acesti ochelari pot provoca alergii persoanelor sensibile; in acest caz, trebuie consultat un medic. Instructiuni de stocare/curatare: Depozitati EIP intr-un loc uscat, aerisit, ferit de lumina directa a soarelui sau de o sursé directé de caldura. Instructiuni de transport: Transportul in ambalajul original. Luneta trebuie transportata cu grija.
Evitati socurile si caderile unor obiecte grele pe luneta. Lentilele trebuie curatate cu regularitate. A nu se curata decat cu apa curenta (20°C + 5°C) si cu detergenti usori. Pentru dezinfectarea lentilelor, la solutia de curatare se poate adauga produse de curatare ale fabricantului conform instructiunilor de utilizare. Utilizati in circumstante normale, ochelarii va vor oferi o
protectie adecvata timp de sase luni si mai mult (pana la doi ani). AVERTIZARI: Lentilele zgariate trebuie inlocuite sau distruse. Marcaj: =Marcajul ramelor: - (Dlden!iﬁcarea fabricantului / - @Numéru\ acestei norme / - (3)Domeniul de utilizare (daca este cazul) / @Simbolul de soliditate crescuta / rezistenta la particule aruncate la viteza mare / temperaturi extreme (daca
este cazul) / - (5Marcaj CE /- (6)Marcaj ANSI /- (7) Rating balistic [MIL-PRF-31013]. sMarcajul lentilelor: ® Gradul de protectie (doar ochelarii cu filtru) / - ®Identificarea fabricantului / - ©Clasa optica / - ©Simbolul de identificare a rezistentei mecanice / - ®Rezistentd la deteriorarea suprafetelor prin particule fine / - ®Simbolul rezistentei la aburire / - @Marcaj CE /- ®Marcaj
ANSI/- (DMarcaj UKCA. sTABLE1: @ Simbolul pentru domeniul de utilizare - @ Simboluri / @ Denumire / @) Descrierea domeniului de utilizare / @ Niciun simbol / @ Uz general / @ Riscuri mecanice nedefinite si riscuri provocate de raze ultraviolete, vizibile, infrarosii, precum si raze solare / @ Lichide / @) Lichide (picaturi) / ® Particule mari de praf / @) Praf avand o
marime a particulei > 5pm / @ Gaze si particule fine de praf / @ Gaze, vapori, picaturi mici vaporizate, fum si praf avand o marime a particulei < 5 pm / @ Simbolul de identificare a rezistentei mecanice / @ Symboles - @ Exigente cu privire la rezistenta mecanica / @ Soliditate crescuta (& 22 mm / 5.1 m/s) (8 Ciocnire cu energie slaba (& 6 mm / 45 m/s) / @ Ciocnire
cu energie medie (J 6 mm/ 120 m/s)/ @ ala temperaturi extreme (55+2°C si -5+2°C). /(@ Gradul de protectie (doar ochelarii cu filtru) / ® Standard / © Cod / @ Tenta / @ Filtre de sudura / () Filtre de ultraviolet / @) Filtre de infrarosu / () Filtre de protectie solara / ( Filtre solare (cu filtrare IR) / *AVERTIZARI: Daca lentila si rama nu au aceleasi coduri F, B sau A, ochelarii
de protectie nu vor raspunde exigentelor minime. "AVERTIZARI: Daca recunoasterea imbuna a culorilor este necesara pentru filtrele de ultraviolet, atunci protectorul ocular este identificat prin litera C imediat dupa numarul de scal al filtrelor, de exemplu, tenta 2C. Daca numarul de scala nu este urmat de litera C pentru filtrele de ultraviolet, perceptia culorii poate fi
afectatd. "AVERTIZARI: Daca este necesaré o protectie contra particulelor aruncate la viteza mare si la temperaturi extreme, dispozitivul de protectie oculara selectat va fi marcat cu litera C imediat dupa marcajul contra ciocnirii, adica FT, BT ou AT. Daca marcajul contra ciocnirii nu este urmat de litera T, dispozitivul de protectie ocularé va fi utilizat numai contra particulelor
aruncate la vitezé mare si la temperatura ambianta. TOBA3: Aceste EIP sunt destinate protectiei impotriva riscurilor urméatoare: Protectia ochilor si a fetei impotriva radiatiilor optice si a altor riscuri specifice sau pericole generate de sudura cu arc electric sau procedee conexe, taiere sau operatiuni similare. EL N'YAAIA NMPOZTAZIAZ- Mepiopiopoi xpAong:
MPOEIAOTIOIHZEIZ: O1 gakoi TIpooTaciag Katd Twy owuaTSiwy TTou eKToSEUoVTal e PEYGAN TaxUTNTA Kal XPNOIKOTTOIOUVTAl TIGVW OTTO KAVOVIKG YUaAId 6pacng UTTopouv va PETadidouv KpoUOElG Kal KaTd GuVvETTEIR va Snpioupyricouy kivduvo yia 1o xpriotn. MPOEIAOMOIHZEIZ: Y16 opiopéveg ouvBrikeg, eival duvatov va TipokaAéoouv ahAepyieg oe TTOAU euaiobnta
dropa UoTEPQ ATTO ETTAPF TOU SEPHATOG UE OPICHEVA UAIKAL. Z€ Ia TETOIO TIEPITITWOT, CUHBOUAEUTEITE €va yiaTpd. OBnyieg amoBrikeuong/kadapiopou: ATrobnkeuoTe Ta MAT o€ éva OTeEYVO, AEPICOUEVO XWPO MOKPIG aTTO TO NAIOKO QWG 1) aTTd GAAEG TINYEG AHEDTNG EKTTOUTTAG BeppdTNTaG. Odnyieg HETaPOPAg: METAPEPETE OTNV apXIKN TOu guokeuaoia. Ta yuaAid TIpETTEl va
METaPEPOVTAl JE TIPOCOXT. ATTOQUYETE T XTUTTAKATA KA TIG TITWOEIG BAPEWV QVTIKEIMEVWY TIavw oTa yuaNid. Ta yuaAid TTPETTEN va Ta kaBapieTe TakTika. Mnv Ta KaBapiZete oTeyva aAG pe vepd TG Bpuong (20°C + 5°C) kai eAappl aTroppuTIavTIkG. MTTOPEITE VO TIPOCBETETE TTPOIGVTA KABAPIOUOU TOU KATAOKEUAOTH O SIGAUPa KaBapiopoU yia va aTToAUHGIVETE Ta YUaAid
OUPQWVA PE TIC 0BNyiEg XPHOEWGS. XPNOIUOTIOIOUKEVR UTTG KAVOVIKEG GUVBNKEG, N SIGTITPA Bal 0ag TIapéXOUV ETTAPKI TIPOCTAGIA yia 6 PAVEG  TEEPICOOTEPO (EwG kai 2 émn). POEIAOTOIHZEIS: Ta payiopéva yuahid TIpETTEl va avTIKaBioTavTal 1 Va KATaoTPéQOVTAl. JTTopoUV va SiateBolv. ERPavan: =ZApavon Twv okeAETWV: - (DAIGKPITIKG avayvwpiong ToU KATAOKEUAOT!
/- @Aplepég TnG Trapoucag Trpodiaypagig / - (3)I'Ic§io £Qappoyng (av xpeiddetar) / @)Alakpmk() VIO TNV EVIOXUHEVN aVOEKTIKOTNTA/aVTOXH) OTO CWHATIDIO TTOU KTOGEUOVTaN E HEYAAN TaXUTNTO/OKpaieg BepUOKPaoies (av xpeiddeTar) / - @Emon’um/an EK/- @Emor’]pavon ANSI /- @ BaAAioTikA ogipd [MIL-PRF-31013]. »Zfipavon Twv yuahihv: ® ApiBudg Babuol TrpooTtaaiag
(@iATPO p6VO) / - ®AIGKPITIKG AVaYVLIPIGNG TOU KATAOKEUAOTH / - ©OTITIKA Katnyopia / - @AIGKPITIKS avayvipiong Mnxavikig avioxig / - ®AvTioTaon oTn @Bopd Twv MQaveiiv Adyw HIKpWY owpamdiwy / - ®ZGpBoAo avTioTaong Katd Twv udpatuwy / - @Emoruavon EK /- ®Emioripavan ANSI/- (DETorpavon UKCA. TABLE1: @ AlakpiTikd yia Ta Tredia e@appoyrs -
@ Z0uBora/ @ Opiopss / @ Nepiypagr Tou Trediou epappoyrs / @ Kavéva auuBoro / @ Bacikd / @ AmrpoodidpiaTol unxavikoi kivBuvol Kai KivBUVOI aTTé UTTEPIWBEIG OKTIVES, 0paTég, UTTEPUBPEG Kal nAiakr akTivoBoAia / @ Yypd / @ Yypd (oTayovidia) / ® Meyéha owuatidia okévng / @ Zkévn o€ péyeBog owpamdiou > 5 um / @ Aépia kal WG cwyaTidia okévng /
Aépia, aTpOi, EEOTUIOPEVEG OTAYOVEG, KATIVOI KaIl OKOVEG O€ péyeB0g owpamdiou < 5 um / (14) AIaKPITIKG avayvwpIong HNXAVIKAG avToxAg / QQ Symboles - Q@ ATIQITAOEIG OXETIKG pE TN unxavikry avroxr) / (7) Evioxupévn avBektikdtnTa (& 22 mm / 5.1 m/s) (18) AvBekTIkOTNTA PE XaUNAr evépyeia (& 6 mm / 45 m/s) / 19) AvBekTikOTNTa PE péon evépyela (& 6 mm / 120 m/s) / 20
o€ akpaieg Beppokpacies (55+2°C Kkai -5+2°C). / @ ApiBudg Bapol TipooTaaiag (iktpo povo) / ® Mpétutro / © Kwdikdg / @ Xpoid / © diktpa yia T ouykéMnon / ® diktpa utrepiiidoug aktivoBoAiag / @ diktpa utreptBpou akTivoRoiag / () diAtpa nhiakrig TrpooTaaiag / (D HAiaké @iATpa (pe @iATpdpiopa IR) / sNMPOEIAOTOIHEEIE: Av 0 gakdg Kail 0 OKEAETAG BEV EXOUV
Toug idloug kwdikoug F, B A A, oI pakoi TrpooTaaiag dev TTAnpolv Tig eAdxioTeg arraitrioeig. *MPOEIAOMOIHZEIZ: Edv amaireital augnuévn avayvpion XpwHATwy yia Ta QiATpa uTrepitddoug akTivOBOAIaG, TOTE TO TIPOOTATEUTIKG HATIWY avayvwpileTal atré To ypaupa C apéowg PETE Tov apiBud KAidakiou Tou @iAtpou, T1.X. okiaon 2C. Av o apiBudg kAipakiou Sev akoAouBeital
amé 10 ypappa C yia Ta GiAtpa UTTEPIDBOUS akTIVOBOAIaG, N avTiAnyn Tou XpwHATog PTTopET va £xel aAAoiwBei. *MPOEIAOMOIHZEIZ: Av amraitnBei TTpooTacia Katd Twv owuaTSiwy TTou ekTogedovTal e PeYAAn TaxUTNTa UTTO aKpaiieg BEPUOKPAUTIES, OI ETTIAEYHEVOI (POKOI TIPOOTACTAG PEPOUV OAKAVON WE TO YPAappa T auéows PETE Tn oripavon KaTd Tg kpouong, dnAadh FT,
BT kai AT. Av n ofjpavon Katd Tng kpouong Sev gépel To ypduua T, ol gpaKoi TTPooTaCiag PTTOPET VA XPNOIHOTToIoUVTal HOVO KATE Twv OwHaTISiwY TTou eKToSeUovTal JE PeyaAn TaxuTnTa ot Beppokpaaia dwpatiou. TOBA3: Autd ta MAT TrpoopifovTal yia TTpooTacia ammd Toug akdAouBoug kivduvoug: MpooTacia opBaApwY Kal TIPOTWITOU KATA TNG OTITIKAG aKTIVOBoAag kai
MWV GUYKEKPILEVWY UTTOPKTEV A SUVITIKGV KIVBOVWV TToU SNUIoupyoUvTal aTrd NAEKTPOOUYKOAAGEIG 1} GUVAQEiG Blepyaoics, KOt 1y Trapep@epeis evépyeies. HR ZASTITNE NAO_CALE- Ograniéenija kod koristenja: NAPOMENA: Zastitna stakla protiv rasprskavaju¢ih Sestica pod velikom brzinom no$ena na standardnim oftalmoloskim dioptrijskim staklima ne ublaZavaju
udar i mogu biti rizi€na za korisnika. NAPOMENA: Takve naoc¢ale mogu prouzrociti alergije za osjetljive osobe pa molimo da se posavjetujete sa lije¢nikom prije njihove upotrebe. Cuvanje/Ci§éenje: Osobnu zastitnu opremu treba ¢uvati u suhom, ventiliranom podrucju, podalje od sunéevih zraka ili izravne topline. Upute za transport: Transportirati u originalnoj ambalazi.
Naocale se moraju transportirati uu veliki oprez. Izbjegavajte udarce i padove teskih stvari na naocale. Stakla naocala moraju se redovito Cistiti. Ne Cistite ih nikada na suho ve¢ iskljucivo teku¢om vodom (20°C + 5°C) uz koriStenje blagih deterdenata. Proizvodi za Ciéenje preporuceni od proizvodaca mogu se dodati otopini za Ciéenje radi dezinfekcije stakala. Ove naocale,
kada se upotrebljavaju u normalnim uvjetima, osiguraju adekvatnu zastitu 6 mjeseci ili vi§e (do 2 godine). NAPOMENA: Ogrebene ili odte¢ene naogale moraju se zamijeniti ili unititi. Oznaka: »Oznaka sklapanja: - (Dldentifikacija proizvoda&a / - (2)Broj norme / - (3)Mjesto primjene (po potrebi) / (4)Simbol &vrstoce i ojatanosti/ otpornosti na sitne rasprskavajuée estice visoke
brzine i pod izuzetno visokim temperaturama (po potrebi) / - @Oznaka CE /- @Oznaka ANSI /- @ Balistitka zastita [MIL-PRF-31013]. *Oznake stakala: ® Broj serije (samo filter) / - ®Identifikacija proizvodaca / - ©Opticka klasa / - ©®Simbol za identifikaciju za mehanitku otpornost / - ®Otpornost na habanje povrsina od sitnih ¢estica / - ®Simbol otpornosti na zamagljivanje
/- ©0znaka CE /- ®0znaka ANSI/- (DOznaka UKCA. *TABLE1: @ Simbol za podrugja uporabe / mjesto primjene - @ Simboli / @ Oznaka / @ Opis podrugja uporabe / @ Nema simbola / @ Op¢a uporaba / @ Neodredeni mehaniki rizici, rizik od izlaganja ultraviolentim zrakama, vidijivim zrakama, infracrvenim zrakama i sunéevim zrakama / @ Tekucine / @ Tekucine
(kapljice) / ® Velike Eestice prasine / @ Prasina, veligina &estica > 5um / @ Plin i sitne estice prasine / @ Plin, pare, kapljice, isparavanja, dimovi, praina, veli¢ina estica < 5 um / 1) Simbol za identifikaciju za mehani¢ku otpornost / 15 Symboles - (6) Relativni zahtjevi za mehanigku otpornost / (i7) Pojagana &vrstoca (& 22 mm/ 5.1 m/s) (8 Utjecaj slabog udara (@ 6 mm
/45 m/s) / 19 Utjecaj srednjeg udara (@ 6 mm / 120 m/s) / 20 na ekstremnim temperaturama (55+2°C i 5+2°C). / @ Broj serije (samo filter) / ® Norma / © Kod / @ Boja / ® Filtri za zavarivanje / (® Ultraljubicasti filtri / ® Infracrveni filtri / () Filtri za zastitu od sunca / (D Filtri za zastitu od sunca (filtar IR) / “NAPOMENA: Ako stakla i okvir nemaju isti kod F, B ili A, zastitne
naocale ne odgovaraju minimalnim zahtjevima za zastitu. "NAPOMENA: Ako je za ultraljubiCaste filtre potrebno pojacano prepoznavanje boja, zastitne naocale identificiraju se u tom slucaju slovom C odmah nakon zastitnog faktora filtra, na primjer nijansa 2C. Ako nakon zastitnog faktora nema slova C za ultraljubicaste filtre, percepcija boje moZze biti smanjena. "NAPOMENA:
Ako je potrebna zastita protiv rasprskavajucih cestica pod velikom brzinom i ekstremnim temperaturama, zastitna stakla ¢e biti oznacena slovom T odmah nakon oznake zastite protiv udara, tj: FT, BT ili AT. Ako iza oznake zastite protiv udara ne stoji slovo T, zastita za o€i ¢e se koristiti samo protiv rasprskavajucih ¢estica pod velikom brzinom na sobnoj temperaturi. TOBA3:
Ova OZO namijenjena je zastiti od sliedecih rizika: Zastita za oce i lice od optickog zracenja i drugih specificnih rizika koje proizvodi elektroluéno zavarivanije ili srodni postupci, rezanje ili sli¢ne radnje. UK 3axucHi okynapu- O6mexeHHs Bukopuctanus: SACTEPEXXEHHSA: 3axucHi niHau Bif YaCTUHOK, LLO 3 BMCOKOLO LUBWAKICTIO, BCTAHOBMEHI HA 3BUYaIHWNX CTaHAapTHUX
ocbTanbMOOrYH1X OKyNspax, MOXyTb NepeaaBaT yaapHi HaBaHTaKeHHS | TUM caMWUM CTBOpIOBaTH pu3nk Ans kopuctyeada. SACTEPEXXEHHA: Y aeskunx Bunaakax, y HyTnvBUMX JIoAe MOXyTb BUHWKATU anepriyHi peakLii Ha KOHTaKT 3 LLUKIPOlo NeBHWX MaTepianiB. Y pasi BUHUKHEHHS Takol peakLji, 3BepHiTbCst A0 Nikaps. IHCTPYKLIT 3i 36epiraHHsA/ounweHHs: 36epiraiite
3aci6 iHAMBIAYanbHOro 3aXMCTY B CyXOMy, NPOBITPIOBAHOMY MPUMILLIEHHI, NoAani Bi CoHsMHOrO caitna abo Mxepen Tenna. TpaHCNopTHI IHCTPYKLI: TPAHCNOPTYINTE B OpUriHanbHii ynakosLy. TpaHCNOpTyBaHHS OKyNsipiB NOBUHHO 3AiMCHIOBATUCS 3 rpaHU4HOI obepexHicTio. OKynsipu He NOBUHHI NigAaBaTUcs yaapam abo nagiHHIo Ha HUX Baxkknx npeameTis. Cnia nepioanyHo
YUCTUTU NiH3M OKYNSIpiB. He MPOBOANTU Cyxe YMLLIEHHS!, 3aBXAW NPOMMBATU B NPOTOMHIA Bogi (20 ° C + 5 ° C) 3 M'AkUM M1IouMM 3acoboMm. [ins AesiHdekuii NiH3 40 OYMCHOrO PO34MHY MOXHa JOAABATM YMCTSIHI 3ac06u, 3anponoHoBaHi BUPOBHWUKOM. Mpu BUKOPUCTaHHI 3a 3BMUYaiiHUX oB6CTaBUHaX NniH3a 3abesnevyBaTme Bam HanexHuUin 3axucT npotsrom 6 micsiuie abo
6inbLue (Ao 2 pokis). SACTEPEXXEHHS: MoapsinaHi niHav nouHHi 6yTv samiHeHi a6o yTunisoari. MapkysanHs: MapkysaHHs onpas: - (DMapkysaHHs B1poBHuKa / - (2)Homep faHoro ctanaapty / - (3)06nacTb 3actocysaHHs (npy HeobxigHocTi) / (4)Koa niaBuLIeHoT MILHOCTI / CTIlKOCTi A0 Ail YaCTUHOK, WO 3 BENWKOK WBMAKICTIO / MaloTb eKcTpemanbHi Temnepatypn
(npwn HeobxigHocTi) / - @MapKyBaHHa CE /- @Mapkyaamm ANSI /- (7) Banictnynuii peitunr [MIL-PRF-31013]. *MapkyBaHHs niH3: ® Homep naprii (Tinbku chinbTpu) / - ®MapkyBaHHs BUpobHUKa / - ©OnTuyHuii knac / - ©Kop ineHtvdikaLlii MexaHiqHoT cTiiikocTi / - ®Onip NOLLKOAXKEHHIO NOBEPXHi APIGHUMM YacTuHkamu / - ®CUMBON NPOTUTYMAHHOTO 3axuUcTy / -
©Mapt CE /- ®Mapkyi ANSI/- (DMapi UKCA. -TABLE1: o Koau ans obnactei 3actocyBaHHs - e Cumeorm / 9 Onmc / e Onuc cihepu 3actocyBaHHs / 9 >Koproro cumeony / Q BaranbHa / a MexaHiuHi pu3ykn HeBIU3HA4EHOrO XapaKTepy | pUauKy BiA BUNPOMIHIOBaHHS yNbTpaddioneToBoro, BUAMMOrO, iHthpauepBOHOrO CrEKTPY Ta COHAYHOMO

ceitna / e Piguhmn /Q PiguHa (kpanni) / ® Benuki YactuHkm rmny/@ Mun i3 poaMipamut YaCTUHOK> 5 MKM / @ [a3u i ApiBHI YacTUHKK nuny / @ a3un, napu, aepo3orbl, AUMM | YACTK1 MUY, LLO MaloTb PO3MIp <5 MKM / Kog ineHTudikauii mexaHiyHoi ciiikocTi / (@ Symboles - BignosigHi BUMOMM 10 MeXaHI4YHOI CTilKoCTi / @ MigeuLLeHa cTilikicTs (@ 22mm /5.1 m/
s) (18) CTiiKicTb 40 4ACTOK 3 HU3LKOK KMHETUYHOK eHeprieto (& 6 mm /45 m / s) / (19 CTiiikicTb 0 4aCTOK 3 CepeaHbOo KMHETUYHOK eHeprieto (@ 6 mm /120 m/ s) / 20 npu poboTi B AianasoHi TeMnepaTyp HaBKONMLUHLOTO CepeaoBMLa Bia - 5:2°C ao 55+2°C. / @ Homep naprii (Tinbkv dinstpu) / ® Cranpapt / © Koa / @ BiaTiHok / @ dinsTpy ans ssaptosats / (D
YnTpachionetosi dinbtpu / @ IHdbpauepsoHi dinbTpy / () Consiuti dhinbTpu / D Corsiuti thinbTpy (3i crieumdikaiiero IR) / *3ACTEPEXEHHS: Sikwo niHav i onpasa He MaioTb ofHakosux koais F, B aBo A, 3axvcHi okyrisipu ByayTb BiANoBIAaTy Tinbki MiHiMansHM sumoram. =3ACTEPEXXEHHS: SAkwio ans ynbTpacionetosux dinbTpis NoTpiGHe rorinlueHe posnisHaBaHHs
Konbopy, To 06paHuii 3axUCT Ans odent ineHTUdikyeTbes nitepoto C Biapasy nicnst HoMepa kogy BiATiHKy dinbTpa, Hanpuknaa, BiaTiHky 2C. Akwo nicns koay BiATIHKY He e Nitepa C Ans ynbTpadioneToBux inbTpis, CNPUIHATTS Konbopy Moxe 6yTn nopylueHo. *3ACTEPEXXEHHS: Akwo HeoBXigHWA 3aXVCT Bif HaCTOK, LLIO 3 BEMMKOLO LUBWAKICTIO | MaIloTb ekcTpemarbHi
TemnepaTtypy, BUGPaHi 3aXUCHI NiH31 NOBUHHI MaTV MapKyBaHHS y BUrMsiAi cumeony T, 3a3Ha4eHoro Bigpasy X nicnst koai yaapocTinkocTi, To6To FT, BT abo AT. AKLWO nicnsi MapkyBaHHS yAapOCTINKOCTi CUMBON T BIACYTHIiA, 3aXWCHI OKyNsipu Chif, BUKOPUCTOBYBATY TiNbKW A71s 3aXUCTY Bifl YaCTUHOK, LLO 3 BUCOKOIO LUBWUAKICTIO, LLIO MalOTb TeMNepaTypy HaBKOMMLLIHBOMO
cepeposua. TOBA3: Lli 3acobu iHavBiAyanbHOro 3axucTy NpuaHaeyHi Ans 3axucTy BiA Takux pu3nKiB: 3ax1CT o4eit | 06nmy4s Bif ONTUYHOTO BUMPOMIHIOBAHHS Ta IHLLMX cneumudidHnX pusmkiB i HebGesnex, Lo BUHWKAlOTL Y NPOLIECi AYroBOro 3BaploBaHHs, abo NoB's3aHnX 3 HAMW METOAIB, pisaHHs | aHanoriyHmx onepauii. RU OYKU 3ALLUUTHDBIE- Orpanuyexus B
npumenenun: NMPEJOCTEPEXXEHWUA: 3alimTHbIe NUH3bI OT HacTuL, C BbICOKO CKOPOCTLIO, YCTAHOBMEHHbIE Ha 0BbIYHbIX CTaHAAPTHbIX OHTaNbMOMOMMYECKUX O4KaX, MOTyT NepeaaBaThb yAapHble Harpysk1 1 Tem cambIM cosgasaThb puck Ans nonbsosatens. MPEAOCTEPEXXEHWUA: B HekoTopbIx Criyyasix, y YyBCTBUTENbHLIX NIOAEH MOTYT BO3HWKATL anneprayeckve
peakLMn Ha KOHTaKT C KOXeii onpeaerneHHbIX matepuarnos. B crnyyae BO3HUKHOBEHUS Takoi peakuuu, obpatutech k Bpady. XpaHeHuto/Muctke: XpaHute C3 B cyxom, NPOBETPEHHOM MOMELLEHWUW, BAANM OT COMHEYHbIX JIy4el UM NPsiMbIX MCTOYHUKOB Tenna. VIHCTpYKUMK No TpaHCcnopTUpoBke: TpaHCNopTUpOBaTh B OPUMMHANBHON ynakoBke. TpaHCnopTUpoBKa O4KOB
[OIMKHA OCYLLIECTBASTLCS C NPeenbHON OCTOPOXKHOCTLIO. QUKW He AOMKHbLI NOABEPraTbCs yaapam Unu NageHuntio Ha HUX TSHKENbIX NpeameTos. CreayeT Nepuoanyeckn YUCTUTL NUH3bLI OYKOB. He Npon3BoauTbL CyXyto YUCTKY, BCera NPoMbIBaTh B MPOTOYHOI Boge (20°C + 5°C) € MArKUM MOIOLLMM CPeACTBOM. [Insi Ae3MHMEKLMM NNH3 K O4YULLaIOLLEMY PacTBOPY MOXHO
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06aBNATb YMCTSLLME CPEeACTBa, Npeanaraemble npoussoauTenem. Mpu MCNonb3oBaHUM B HOPMarbHbIX YCIOBUSIX A@HHOE CPEACTBO 3alLmMThl a3 6yaeT obecneumBaThb HaanexaLlyto 3almTy B TedeHne 6 mecsues u Gonee (oo 2 net). MPEAOCTEPEXXEHUA: MouapanaHHble NM1H3bl A0MKHbI BbiTb 3aMEHeHb! UK yTUNauposaHbl. MapkupoBka: -MapkvpoBka onpas: -
MapkvpoBka narotoButensi / - (2)Homep gaHHoro craHgapta / - @Oﬁnacm npuMeHeHus (Npu HeobxoaumocTw) / @KO}J MOBbILLIEHHON NPOYHOCTU/YCTONHMBOCTM K BbICOKOCKOPOCTHBIM YacTuLiam / akcTpemarbHbIM Temnepatypam (npu HeobxoammocTu) / - @Mapkwposka CE /- @Mapmposka ANSI /- (7) Knacc 6annucTtudeckoit 3awwmtbl [MIL-PRF-31013]. *MapkupoBka
nnH3: ® Homep napTum (Tonbko connbTpel) / - ®Mapkuposka narotosutens / - ©OnTudeckuii knacc / - ©Kop naeHTUVKaLMM MexaHHeCKoi NPO4HOCTY / - ®CTOMKOCTb K MOBPEXAEHMIO MOBEPXHOCTU MenkuMm YacTuamu / - ®C1MBON YCTOMYMBOCTY K BO3AGMCTBUIO Napos / - @Mapkuposka CE /- ®Mapkuposka ANSI/- (DMapkvposka UKCA. *TABLE1: 0 Koab! ans

obnacren NpUMEHeHuUs! - 9 Cumsonb! / 9 Onucatve / o OnucaHve obnactu npuMeHeHnst / 9 Bes cumsona / Q Obwas / a MexaHuyeckue pycku HeonpeaeneHHoro xapakTepa U pUckv OT U3NyYeHUs ynbTpacroneToBoro, BUAMMOTO, MHPPaKPACHOTO CreKTpa 1 CONHEYHOro ceeTa / @ XKupkoctu / @ XKupkoctn (kannu) / ® KpynHble Yactuubl Nbinmn / 0 Mbinb €
paamepamm yactiy > 5 mkv / @ asbl n Menkne yactuusl nbinv / ) Masbl, Napel, 89po30NK, AbIMbI U YaCTULL! MbINK, MMelowme pasmep < 5 mkm / (i4) Koa naeHTudmkaumm MexaHmdeckon npouHoctu / (i5) Symboles - (16) CooteeTcTayowMe TpeBoBaHNS Kk MexaHnueckoii NpodHocTy / (17) MoBbiweHHas NpouHocTs (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8) 3awmTa OT YacTuL, ¢ HU3KOIA
KWHeTuYeckomn aHepruen (3 6 mm/ 45 m/s) / (19) 3awmTa oT YacTuL, Co cpeaHe KMHeTU4eCKo aHeprueit (& 6 mm/ 120 m/s) / @ npu paboTe B AManasoHe TemMnepaTyp okpyxkatoLeli cpeab oT -522°C go 55+2°C. / @ Homep naptum (Tonbko ¢unbtpsl) / ® Cranaapt / © Kog / @ Otterok / €) CeetodpunbTpsl ceapounble / () dunbtpsl ynbTpadmoneTtossie / € Gunbtpb
vHbpakpacHble / () PunbTpbl conHuesawmTHbie / (D GuabTpsl ConHuesalmTHbie (¢ dunbTpaumer IR) / -MPEAOCTEPEXXEHWA: Ecriv nuHabl 1 onpasa He UMEIOT OfMHaKOBbIX kofoB F, B uin A, salwutHbie oukn GyayT OTBEYATL TOMKO MUHUMArbHBIM TpeGosaHusM. *NMPEJOCTEPEXEHUS: Ecrm ans ynbTpacvoneTosbix (ubTpoB TPEBYETCs MOBbILLEHHOE
pacro3HaBaHue LiBeTa, TO CPEACTBO 3alLuThbl a3 MapkupyeTcst Gyksoi C cpasy nocrne rpagauvoHHoro Wwidpa hunetpa (HanpuMep, creneHb 3aTeMHerns 2C). Ecnu nocne rpapaumorHoro Wwidpa ynbtpaduoneTosoro ¢unsTpa Gyksa C oTCyTCTBYET, TO BOCTIPUSITUE LiBETA MOXET BbiTb UckaxeHHbIM. *MPEJOCTEPEXXEHUA: Ecnn Heobxoauma 3almTa oT vactuu, ¢
6OMbLLIONM CKOPOCTBIO C AKCTPEMATTbHBIMIA TeMMepaTypamu, BbiGpaHHbIe 3alLMTHbIE MH3bI AOMKHBI MIMETh MapkvpoBky B BUAE CMBONA T, Yka3aHHOTO Cpasy e Mocre KooB YAapOnpO4HOCTH, To ecTb FT, BT unn AT. Ecnm nocne MapkvupoBKM yAapONpOYHOCTY CUMBON T OTCYTCTBYET, 3aLUMTHBIE O4KW CIEMYET UCTOMNb30BaTh TOMBKO AN 3aMThl OT YaCcTUL, C BbICOKOR
CKOPOCTBI0, MMEKOLLMX TeMNepaTypy okpyxatoLLeii cpeabl. TOBA3: [aHHble CUI3 npeaHasHaueHs! ANs 3almThl OT CrIeAyloLmX PUCKOB:  3aluuTa r11as v fiuua OT ONTUYECKOro M3MyHYeHNs 1 APYIMX CrieumHYecKMX PUCKOB M ONAcHOCTeN, CBA3aHHBLIX C AyrOBOM 3MeKTPOCBAPKONA, NaVKoM, peskoii 1 noxoxumm aerictensami. TR KORUYUCU GOZLUKLER- Kullanim
sinirlan: UYARILAR: Standart oftalmik gézliiklerin izerine takilan yliksek hizda atilan partikiillere karsi koruma saglayan gézliikler darbeleri iletebilir ve bunun sonucunda kullanici igin risk olusturabilirler. UYARILAR: Bu gozliikler hassas kisilerde alerjilere neden olabilirler; bu durumda liitfen bir doktora bagvurun. Saklama/Temizleme kosullan: KKD'yi giines isigindan
veya dogrudan isidan uzak, kuru ve havalandiriimis bir alanda saklayin. Tasima talimatlari: Orijinal ambalajinda tasiyin. Gozliik dikkatle taginmalidir. Carpmalardan ve gozliik tizerine agir cisimlerin diismesinden kaginin. Camlari diizenli olarak temizlenmelidir. Kuru degil, daima akan su altinda (20°C + 5°C) hafif deterjanlarla temizleyin. Camlarin dezenfekte edilmesi igin,
temizlik soliisyonuna kullanim kilavuzu bulunan {reticinin temizlik Griinleri ilave edilebilir. Normal durumlarda kullanilir. Bu gézlik 6 ay ya da daha fazla (2 yila kadar) yeterli koruma sunabilir. UYARILAR: Gizilen camlar degistirilmeli ya da atiimalidir. Markalama: =Montiir isaretleri: - (DUretici tanimlamasi / - (2)Bu normun numarasi / - (3)Kullanim alani (gerekirse) /
(®)Giglendirilmis saglamiik/yiiksek hizda atilan partikiillere direng/asin sicaklar simgesi (gerekirse) / - (5)CE isareti /- (6)ANS! igareti /- (7) Balistik derecesi [MIL-PRF-31013]. -Cam isaretleri :: ® Olgek numarasi (sadece filtreler) / - ®Uretici tanimlamasi / - ©Optik sinifi / - ©Mekanik direng tanimlama simgesi / - ®ince partikiillerle yiizeylerin hasar gérmesine kars! direng / -
®Bugulanma direnci sembolii/ - ©CE isareti /- ®ANS! isareti/- (DUKCA isareti. *"TABLE1: @ Kullanim alani simgesi - @ Semboller / @ Tanim / @ Kullanim alani agiklamasi / @ Sembol yok / @ Genel kullanim / @ Belirsiz mekanik riskler ve ultraviyole iginlar, gériiniir, enfraruj ve giines 1sinlarindan kaynaklanan riskler / @ Sivilar / @ Sivi (damla) / ® Blyiik toz partikiilleri
@ 5 um'den bilyiik partikiillere sahip toz / @ Gaz ve ince toz partikiilleri / @ Gaz, buharlar, buharlasmig damlalar, 5 um'den kiigiik partikiillere sahip toz ve dumanlar / (i4) Mekanik direng tanimlama simgesi / i5) Symboles - (i6) Mekanik dirence iliskin gereksinimler / 7 Giiglendirilmis dayaniklilik (& 22 mm / 5.1 m/s) (8) Diisiik enerjili etki (& 6 mm / 45 m/s) / (19 Ortalama
jili etki (@ 6 mm / 120 m/s) / @) i agin yiiksek ve diisiik sicakliklarda (55£2°C ve -5:2°C). / @ Olgek numarasi (sadece filtreler) / ® Norm / © Kod / @ Golge / © Kaynak filtreleri / () Ultraviyole filtreler / @ Kizilotesi filtreler / () Giines 151§ filtresi / (D Giines 151§ filtresi (Kizilbtesi 6zellikii) / *UYARILAR: Cam ve montir ayni F, B ya da A kodlarina sahip degilse, koruyucu
gozlik sadece minimal ihtiyaglara cevap verecektir. *UYARILAR: Ultraviyole filtrelerde gelismis renk tanimlama gerekiyorsa segilecek goz koruyucunun élgii kod numarasinin ardindan C harfi gelmelidir (6rn. 2C-ton). Kod numarasinin ardindan C harfi gelmiyorsa, renk algilamasi dogru sekilde olmayabilir. *UYARILAR: Yiiksek hizda atilan partikiillere karsi koruma ya da
asin sicaklara karsi koruma isteniyorsa, segilen géz koruyucu darbeye kars! isaretten hemen sonra T harfiyle isaretli olacaktir; yani FT, BT ya da AT. Darbeye karsi koruma isaretinden sonra T harfi yoksa, géz koruyucu sadece ortam sicakliginda, yiiksek hizda atilan partikiillere karsi kullanilacaktir. TOBA3: Bu KKD'ler asagidaki risklere karsi koruma amaghdir: - (KKD :
Kisisel Koruyucu Donanim) Optik radyasyona ve elektrik arki kaynak isleminin veya benzeri islemlerin, kesim operasyonunun ya da benzeri operasyonlarin olusturdugu diger belirli risklere veya tehlikelere kargi géz ve yiiz korumasi. ZH BiiPBRSE- AR FBRE]: & 3220R  (ERRMEIRGE . EA0Y A B 2otk okl 1y, DURATRELS IR Ak — i R . AR « 2455 j ks
Fbi, BOHE ] e 2 SO AR A U N, ZECRIE L R . FRTRURBRERE: ot A A s A2 T JBRAL, B PR AL . ). DUt . SSRGS O, e S ek VARG b BT AR TIREY, NI IR G AU KT TR, ARSI (20 25 ) . ARG B Rf
FAUEIEER I BRI, AR . AIERAER, AEBETIRGE 6 M AL IR (REE 24F) o WIEHUR A RYRAOEE RN R . BT BHERRR: - OBIGRTRR S /- @%b /- @M TUE GnREEFRER | @RRERF S /| Prrid B 5 Bl S (R EARE ) /- ©CE 45 /- ©ANSI 5 - @ Bisisk

[MIL-PRF-31013]. *Bi}1 k515 @ 25 5 (VU FHEICBT) 1 - @FIERT I S / - O34 4 | - ONUSRIERF 5 / - OB R A% / - O 2RI / - OCE b7 /- ®ANSI briti/- DUKCA b, ~TABLE1: @ 131 Uit 455 M40 - @ 755 1 @ 4k / @ 11tk /| @ ToATAbnist / @ HEAMUs /| @ %A Wit ALK S i 5 4h 2 T WOk
LTANEA EDG AT RS UK / @ Witk / @ Witk G | @ KETRIRA | @) IARK/N>5 Bk | @ AN R AR / @ Atk I W AR AREIR /NS K / (4) HUSRAETE 5 / @5) Symboles - (6) HUBEHEE BK / @) 14755 (@ 22 mm / 5.1 m/s) @8) KAk ik pfidi (@ 6 mm / 45 mis) / (9) i rhiti (@ 6 mm / 120 mis) / @) i it (55£2°C et -
5:2°C) /@ 5 TUEEET) I © brttt 1 © 1REY 1 @ € | © #R4EFHIEBE | O AR IEEE / © LLAMERIFESE / @ PGByt / © FCPiF s CRLLsbpip) /B EHUR (455 F. B A A TG P IR BT BB SRR, R 2R BRZ VR 2 A2 o . =B ERUR - P MRBHP I8 B T MR G AbR R, LB
B ISR SRR 78 C, WGt 2C.  F4RAMARI T IEBL I S90S R R I 7 5 C, MIBIEURSI T REA FTRSS .  ~E BN « WU T ECPUNGRIR L N Rt o, 85 i 22 IR BE LA b i AR S 2B b L BE T (BRI FT. BT SRAT) o Wi RS2 EARbR T BE T, Wb AR BE U THRPTE IR ik, TOBA3: XS4l il i B 7ERE
VAT RO ORISR BAOB 47, AR A A IR A I 3 st 6 T2 D) oL A 7 AR R R s . B3P AR G415 PC BEHkRAES. SL VARNOSTNA OCALA- Omejitev pri uporabi: OPOMBA: Zacitna stekla proti prsecim delcem pri veliki hitrosti, ki jih nosimo na standardnih oftalmoloskih steklih z dioptrijo, ne ublaZujejo udarce in so lahko
tvegana za uporabnika. OPOMBA: Tak$na o¢ala lahko povzrogijo alergije pri ob&utljivih osebah, zato vam priporo€amo, da se pred uporabo posvetujete z zdravnikom. Hrambo/Ci$éenje: Osebno zas¢itno opremo shranjujte v suhem in prezraéevanem prostoru, stran od sonéne svetlobe ali neposredne toplote. Navodila za transport: Transport v originalni embalaZi. Preprecite
udarce in padce tezkih predmetov na ocala. O¢ala morate hraniti in nositi v originalnem pakiranju. Stekla za ocala morate redno &istiti. Nikoli jih ne cistite na suho, ampak vedno po tekoco vodo (20°C + 5°C) in z blagim detergentom. Proizvodi za ¢is&enje, ki jih proizvajalec priporoca, se lahko dodajo Eistilni raztopini zaradi dezinfekcije stekel. V normalnih okoli$éinah naj bi
ta ogala nudila ustrezno zas¢ito 6 mesecev ali ve& (do 2 leti). OPOMBA: Spraskana ali poskodovana ocala morate zamenjati. Oznaéevanije: *Oznaka za sestavijanje: - (Dldentifikacija proizvajalca / - (2)Stevilka norme / - (3)Kraj uporabe (po potrebi) / (4)Simbol za jakost in ojaganost/ odpornosti proti drobnim razletenim delcem pri veliki hitrosti in pri iziemno visokih
temperaturah (po potrebi) / - @Oznaka CE /- @Oznaka ANSI /- @ Ocena balistiéne za3gite po standardu [MIL-PRF-31013]. *Oznake stekel: ® Stevilka serije (samo filter) / - ®ldentifikacija proizvajalca / - ©Opticni razred / - @Simbol za identifikacijo za mehani¢no odpornost / - ®Odpornost proti obrabi povrsin iz drobnih delcev / - ®Simbol odpornosti proti megli / - @Oznaka
CE /- ®0znaka ANSI /- (DOznaka UKCA. *TABLE1: @) Simbol za podro¢ja uporabe / kraj uporabe - @ Simboli / €@ Oznaka / @ Opis podrogja uporabe / @ Ni simbola / @ Splosna uporaba / @ Nedologeni mehaniéni riziki, rizik izpostavijenosti ultravijoli¢astim zarkom, vidnim Zarkom, infrardegim Zarkom in sonénim Zarkom / @ Tekogine / @) Tekoina (kapljice) / ® Veliki
delci prahu / @) Prah, velikost delcev > 5um / @ Plin in drobni delci prahu / @) Plin, pare, kapljice, izhlapevanje, dimi, prah, velikost delcev < 5 um / (4 Simbol za identifikacijo za mehani&no odpornost / (5 Symboles - (6) Relativne zahteve za mehani&no odpornost / 7) Ojagana trdnost (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8) Vpliv slabega udarca (& 6 mm / 45 m/s) / (9 Vpliv srednjega
udarca (@ 6 mm / 120 m/s) / 20) pri ekstremnih temperaturah (55+2°C in 5:2°C) / @ Stevilka serije (samo filter) / ® Standard / © Kod / @ Odtenek / ® Varilni filtri / ® Ultravijoliéni filtri / @ Infrardei filtri / & Sunglare filter / © Sunglare filter (s specifikacijo IR) / <OPOMBA: Ce stekla in okvir nimata enake kode F, B ali A, potem za3gitna ogala ne ustrezajo minimalnim
Zza$&itnim zahtevam. =OPOMBA: Ce je za ultravijoli¢ne filtre potrebno izbolj$ano prepoznavanje barv, mora biti izbrana zas&ita o&i oznacena s &rko C takoj za $tevilko kode za $tevilko lestvice, na primer za 2C-senci. ge $tevilki kode ne sledi érka C, je lahko zaznavanje barve moteno. *OPOMBA: Ce je potrebna za&¢ita proti razletenim delcem pri velikih hitrostih in ekstremnih
temperaturah, bodo za¢itna stekla oznacena s ¢rko T takoj po oznaki zas¢ite proti udarcem, na primer FT, BT ali AT. Ce po oznaki za zascito proti udarcem ni napisana &rka T, je zaSgtita za oci predvidena samo za za3¢ito pred prSecimi delci pri velikih hitrostih sobne temperature. TOBA3: Ta osebna za$¢itna oprema je namenjena za€iti pred naslednjimi tveganiji: Zascita
za oci in obraz pred opti¢nim sevanjem in drugimi posebnimi tveganji ali nevarnostmi, ki se pojavijajo pri elektricnem oblo&nem varjenju in z njim povezanih postopkih, rezanju ali podobnih delih. ET KAITSEPRILLID- Kasutuspiirangud: HOIATUSED: Kui prille kaitseks suure kiirusega likuvate osakeste eest kantakse tavaliste dioptriliste prillide peal, vdivad nad vimastele
I66gienergiat lile anda, pohjustades nii kasutajale vigastuste ohtu. HOIATUSED: Méningates tingimustes vaib tlitundlikkusega isikutel teatavate materjalide nahaga kokkupuutumisel tekkida allergiline reaktsioonax, sellistel juhtudel tuleb pd6rduda arsti poole. Ladustamine/Puhastus: Hoida isikukaitsevahendit kuivas ventileeritud kohas eemal péikesevalgusest voi otsesest
kuumusest. Transpordijuhised: Transportige originaalpakendis. Prille tuleb transportida ettevaatlikult. Valtige I66ke ning raskete objektide kukkumist prillide peale. Mitte hdoruda klaase kuivalt, vaid pesta jooksva vee all (20°C + 5°C), kasutades mitteagressiivseid pesemisvahendeid. Klaaside desinfitseerimiseks vaib pesulahusesse lisada tootja puhastusvahendeid vastavalt
kasutusjuhendile. Normaalsetes kasutustingimustes tagavad prillid piisava kaitse 6 kuuks ja pikemaks ajaks (kuni 2 aastat). HOIATUSED: Kriimustatud klaasid tuleb vahetada ja ja4tmestada. Margistus: sRaamide mérgistus: - (1)Valmistaja logotiiiip / - 2)Antud standardi number / - (3)Kasutuskeskkond (vajaduse korral) / (4)Kérgendatud vastupidavuse/Iddgikindluse suure
kirusega likuvate osakeste vastu/pirtemperatuuride vastu (vajaduse korral) tinglik tahistus / - (5)CE-mérgis /- (©)ANSI-mérgis /- (7) Harjutusvélja katsetus [MIL-PRF-31013]. Klaaside margistus: ® Liini number (ainult filtri jaoks) / - ®Valmistaja logotiiiip / - ©Optiline klass / - ©Mehaanilise vastupidavuse tinglik tahistus / - ®Vastupidavus véikeste osakeste poolt tekitatavatele
pinnakahjustustele / - ®Udukindluse siimbol / - @CE-maérgis /- ®ANSI-mérgis/- (DUKCA-mérgis. *TABLE1: @) Kasutuskeskkondade tinglikud tahistused - @ Stimbolid / € Tahistus / @ Kasutuskeskkonna kirjeldus / @ Stimbolid puuduvad / @ Pahiline / @ Méaéramata mehaaniline risk ja ultravioletse, nahtava ning infrapunase ja paikesekiirgusega seotud risk / @
Vedelad / @ Vedelikud (pritsmed) / ® Suureméétmelised tolmuosakesed / @) Tolm osakestega >5um / @ Gaasid ja véikesemdétmelised tolmuosakesed / @ Gaas, aurud, aurustumisel tekkinud piisad, suits ja tolm osakestega <5pm / (14) Mehaanilise vastupidavuse tinglik tahistus / 35 Symboles - (6) Néuded mehaanilisele vastupidavusele / 17) Kérgendatud vastupidavus
(@ 22 mm /5.1 m/s) (@8 Vastupidavus véikese energia korral (@ 6 mm / 45 m/s) / (19 Vastupidavus keskmise energia korral (@ 6 mm / 120 m/s) / @0 &&rmuslikel temperatuuridel (55+2°C et -5+2°C). / @) Liini number (ainult filtri jaoks) / ® Standard / © Kood / @ Toon / ® Keevitusfiltrid / (® Ultraviolettfiltrid / © Infrapunafiltrid / () Paikesekaitsefiltrid / @ Paikesefiltrid
(infrapunakiirguse filtriga) / "HOIATUSED: Kui prillidel ja raamidel on erinevad koodid F, B v6i A, vastavad kaitseprillid ainult neist minimaalsetele nduetele. "HOIATUSED: Kui ultraviol rite puhul on vaja suuremat varvide dratundmist, on silmakaitsevahendil mérgitud C-taht kohe pérast filtriskaala numbrit, naiteks toon 2C. Kui skaalanumbri jarel C-tahte ei ole, voib
ultraviolettfiltrite puhul varvitaju olla muutunud. *HOIATUSED: Vajadusel kaitsta suure kiirusega likuvate osakeste l66kide vastu piitemperatuuridel mérgistatakse vastavad kaitseprillid 166gikaitse tahise jérel paikneva téhega T, s.t. FT, BT voi AT. Kui [66gikaitse tingliku tahise jarel puudub taht T, kuuluvad kaitseprillid kasutamiseks ainult kaitseks suure kiirusega likuvate
osakeste vastu (imbritseva 6hu temperatuuril. TOBA3: Need isikukaitsevahendid on ette nahtud kaitseks jargmiste riskide vastu: Silmade ja ndo kaitse optilise kirguse ja muude elektrikaarkeevitusest voi juurdekuuluvatest protsessidest, Iikamisest véi samalaadsetest tédoperatsioonidest tingitud spetsiffiliste riskide vai ohtude vastu. LV AIZSARGBRILLES- Lietosanas
termini: |SPEJIMAL: Ja acu aizsargi, kas pasarga pret dalinam, kas parvietojas liela atruma, tiek nésati virs redzi koriggjoajam standarta brillem, tie var izraistt triecienus, tadgjadi radot risku &Ts aizsargierices nésatajam. |[SPEJIMAI: Sis brilles var izraisit alergiskas reakcijas, tada gadijuma, lidzu, konsultéjieties ar arstu. Glabasanas/Tirisanas: Uzglabajiet sausa, védinata
vieta, kur uz to neiedarbojas saules gaisma vai tieSs siltums. Transportésanas noradijumi: Parvadasana originalaja iepakojuma. Brilles japarvada, ievérojot piesardzibu. Izvairities no triecieniem un no brillu saskares ar smagiem, kritoSiem priekdmetiem. Brillu okulari jatira regulari, tos nedrikst paklaut sausai apstradei, tiriSana javeic zem tekosa Gdens striklas (20°C + 5°C),
lietojot vieglus mazgasanas lidzeklus. Lai dezinficatu brillu aizsargstiklus, mazgasanas procesa var tikt izmantoti raZotaja ieteiktie tirisanas lidzekli, nemot véra to lietoanas instrukciju. Brillu lieto$ana normalos apstaklos nodrosinas atbilstosu aizsardzibu 6 menesus vai pat ilgak (Iidz 2 gadiem). |SPEJIMAI: Saskrapétos stiklus nepieciesams apmainit vai iznicinat. Mark&jums:
=Aizsargbrillu ramju markejums: - (DRazotaja identifikacija / - (2)Standarta numurs / - (3)Pielietojuma nozare (ja nepieciesams) / (4)Simbols, kas norada uz pastiprinatu izturibu/pretestibu pret dalinam, kas traucas ar lielu atrumu/ pret gal&jam temperataram (ja nepieciesams) / - (5)CE zime /- (6)ANSI| zime /- (7) Ballistiska kategorija [MIL-PRF-31013]. Okularu markejums:
® Kategorijas numurs (tikai filtrs) / - ®Razotaja identifikacija / - ©Optiska skira / - ©Mehaniskas pretestibas simboli / - ®lzturiba pret smalko dalinu izraisitu virsmu nolietoganos, bojajumiem. / - ®Tvaiku izturibas simbols / - ©CE zime /- ®ANSI zime/- (DUKCA zime. *TABLE1: @ Simboli, kas norada produkta pielietojuma nozares - @ Simboli / @ Apziméjums / @
Pielietojuma nozares apraksts / @ Neviens simbols / @ Visparéja lietosana / @ Dazada veida mehanisks apdraudgjums. Risks, ko izraisa redzamais ultravioletais starojums, infrasarkanie stari un saules starojums. / @ Skidrumi / @ Skidrumi (pilieni) / ® Lielas puteklu dalinas / @ Puteklu dalinas, kuru izméri ir > 5um / @ Gaze un smalkas puteklu dalinas / @ Gaze,
tvaiks, gazveida pilieni, dami un putekli, kuru dalinu izméri ir < 5 pm / (4 Mehaniskas pretestibas simboli / 15 Symboles - (i) Mehaniskas pretestibas relativas prasibas / (7) Pastiprinata izturiba (& 22 mm / 5.1 m/s) (i8) Vajas energijas radits trieciens (& 6 mm / 45 m/s) / (19 Vidgjas energijas radits trieciens (@ 6 mm / 120 m/s) / 20 no gal&jam temperataram (552 °C un -
542 °C). / @ Kategorijas numurs (tikai filtrs) / (®) Standartas / © Kods / (@) Tonis / © Metinasanas filtri / ® UV staru filtri / @ Infrasarkano staru filtri / () Saules aizsardzibas filtri / O Saules filtri (ar IR filtraciju) / |SPEJIMAI: Ja brillu stikliem un ramim nav viens un tas pats kods, tad $Ts brilles atbilst tikai minimalajam aizsardzibas prasibam. =|SPEJIMAI: Ja UV filtriem ir
nepiecaama pastiprinata krasu atpaziSana, tad acu aizsargs tiek izdentificéts ar burtu C uzreiz péc filtra skalas numura, pieméram, krasa 2C. Ja péc skalas numura neseko burts C, tad UV stariem krasu uztvere var bt traucéta. *|SPEJIMAI: Ja produkts nodro$ina aizsardzibu pret dalinam, kas parvietojas liela atruma galéjas temperatiiras, vélamais acu aizsargs tiks
markéts ar burtu T, kas novietots péc ietekmes markéjuma, attiecigi, Ft, BT vai AT. Ja ietekmes mark&jumam neseko T burts, acu aizsargs var tikt izmantots vienigi aizsardzibai pret dalinam, kas parvietojas liela atruma istabas temperattra. TOBA3: Sie IAL ir paredzéti aizsardzibai pret $adiem riskiem: Acu un sejas aizsardziba pret optisko radiaciju un citiem specifiskiem
riskiem vai briesmam, ko izraisa elektriska loka metinasana vai ar to saistiti procesi, grie$ana vai tamlidzigas darbibas. LT APSAUGINIAI AKINIAI- Naudojimo apribojimai: Bridinajumi: Lesiy apsauga nuo dideliu greiciu skriejanciu daleliy naudojama su standartiniais oftalmologiniais akiniais gali perduoti smagius ir taip sukelti pavojy naudotojui. Bridinajumi: Sie akiniai
gali sukelti alergijg jautriems Zmonéms, tokiu atveju kreipkités j gydytojg. Laikymo/Valymo: Asmeninés apsaugos priemones laikykite sausoje, gerai védinamoje patalpoje, kur nepatenka tiesioginé saulés Sviesa ar tiesioginis karstis. Gabenimo instrukcijos: Transportuoti originalioje pakuotéje. Akiniai turéty bati veZzami atsargiai. Venkite smgiy ir sunkiy daikty uzkritimo ant
akiniy. Reguliariai valykite leius. Nevalykite jy sausai, visada po tekanciu vandeniu (20°C £ 5°C), naudodami lengvus valiklius. | valomajj tirpala, skirta leSiy dezinfekavimui, galima jdéti gamintojo valymo produkty, kurie turi naudojimo instrukcija. Naudojant normaliomis salygomis akiniai uztikrina pakankama apsaugq 6 ménesiams ir ilgiau (iki 2 mety). Bridinajumi: SubraiZyti
leSiai turi bt pakeisti arba sunaikinti. Zenklinimas: *Rémeliy Zyméjimas: - (1)Gamintojo identifikavimas / - (2)Sio standarto numeris / - (3)Taikymo sritis (jei batina) / (4)Sustiprinto tvirtumo / atsparumo dideliu greiciu skriejan¢ioms daleléms / aukstai temperatdirai simbolis (jei batina) / - (5)CE zenklas /- (6)Marquage ANSI zenklas /- (7) Balisting klasé [MIL-PRF-31013]. *Lesiy
Zyméjimas: ® Laipsnio numeris (tik fitras) / - ®Gamintojo identifikavimas / - ©Optiné klasé / - ®Mechanigko atsparumo identifikacijos simbolis / - ®Atsparumas pavir$iaus sugadinimui smulkiomis dalelémis / - ®Atsparumo aprasojimui simbolis / - ©CE zenklas /- ®ANSI Zenklas/- (DUKCA Zenklas. *TABLE1: @) Naudojimo sri¢iy simboliai / taikymo sritis - @ Simboliai / @
Paskirtis / @ Naudojimo srities aprasymas / @ Néra simbolio / @ Bendras naudojimas / @ Atsitiktiné mechaniné rizika ir rizika, kylanti dél ultravioletiniy, tiesioginiy ir infraraudonujy bei saulés spinduliy. / @ Skyséiai / € Skystis (laseliai) / ® Didelés dulkiy dalelés / @) Dulkes, kuriy daleliy apimtis > 5um / @@ Dujos ir smulkios dulkiy dalelés / ) Dujos, garai, gary lageliai,
damai ir dulkés, kuriy daleliy apimtis < 5 um / (14) Mechanisko atsparumo identifikacijos simbolis / 35) Symboles - (i6) Reikalavimai, susije su mechaniniu atsparumu / (17) Sustiprintas tvirtumas (@ 22 mm /5.1 m/s) (8) Susidarimas su silpna energija (@ 6 mm / 45 m/s) / 19 Susidarimas su vidutine energija (@ 6 mm / 120 m/s)/ €0 esant aukstai temperatirai (55+2°C ir -5+2°C).
/ @ Laipsnio numeris (tik filtras) / ® Norma / © Kodas / @ Atspalvis / © Suvirinimo filtrai / (® Ultravioletiniy spinduliy filtrai / @ Infraraudonyjy spinduliy filtrai / () Apsaugos nuo saulés spinduliuotés filtrai / (D Apsaugos nuo saulés spinduliuotés filtrai (su IR filtru) / Bridinajumi: Jeigu lesis ir rémeliai neturi to paties kodo F, B ir A, akiniai atitinka tik minimalius keliamus
reikalavimus. «Bridinajumi: Jei ultravioletiniy spinduliy filtrams reikalingas padidintas spalvy atpaZinimas, pasirinkta akiy apsauga turi biti paZyméta raidé C i$ karto po filtro lygio, pavyzdZiui, 2C atspalvis. Jei po kodo numerio néra C raidés, spalvos suvokimas gali pablogéti. =Bridinajumi: Jeigu reikalinga apsauga nuo dideliu grei¢iu skriejangiu daleliy aukstoje temperatiroje,
lesiy apsauga Zymima raide T, kuri yra i§ karto po Zyma dél smagiy, tai reiskia FT, BT arba AT. Jei po zyma dél smagiy néra raidés T, lesiy apsauga yra naudojama tik nuo dideliu greigiu skriejanciu daleliy aplinkos temperattroje. TOBA3: Sios asmeninés apsaugos priemonés yra skirtos apsaugai nuo tokios rizikos: Akiy ir veido apsauga nuo intensyvios $viesos ir kity
specifiniy riziky ar pavojy, keliamy elektrolankinio suvirinimo ar panasiy procesy metu, pjovimo ar panasiy operacijy metu. SV SKYDDSGLASOGON- Begrinsningar: VARNING: De linsskydd mot héghastighetspartiklar som finns pa skyddsglaségon i standardutférande kan vidareférmedia chocker och féljaktligen medfora risker fér anvéandaren. VARNING: Under sarskilda
forhallanden &r det majligt att hos extremt kénsliga personer allergier upptrader efter epidermal kontakt med vissa material ; om sa skulle vara fallet, bér lakare konsulteras. Férvaring/Rengéring: Férvara den personliga skyddsutrustningen pa ett torrt, ventilerat omrade, borta fran solljus eller direkt varme. Transportinstruktioner: Transport i originalférpackningen. Glaségonen
bér hanteras med aktsamhet. Se till att de inte utsétts for stétar och att tunga foremal inte faller pa dem. Linserna ska rengéras regelbundet. Far inte rengdras torrt utan alltid i rinnande vatten (20°C + 5°C) med nagot milt rengdringsmedel. Tillverkarens rengéringsmedel, anvéndningsanvisningar medféljer, kan tillséttas rengdringsldsningen for att desinficera linserna. Anvands
under normala omsténdigheter, dessa dgonskydd ger ett lampligt skydd under 6 manader eller mer (upp till 2 ar). VARNING: Repade linser ska bytas ut och forstéras. Mérkning: *Bagarnas mérkning: - (DTillverkarens beteckning / - (2)Standardangivelse / - (3)Anvandningsomrade (om tilldmpligt) / (4)Beteckning avseende forstarkt hallfasthet/skydd mot kringflygande
partiklar med hég hastighet/ extrema temperaturer (om tillampligt) / - ()EG-mérkning /- (©)ANSI-mérkning /- (7) Ballistisk klassning [MIL-PRF-31013]. Linsernas mérkning: ® Skyddsfaktor (endast fér fiter) / - ®Tillverkarens beteckning / - ©Optisk klass / - ©Beteckning avseende mekanisk skyddseffekt / - ®Motstandskraft mot ytskador férorsakade av smé partiklar / -
®Symbol for bestandighet mot imma / - ©EG-mérkning /- ®ANSI-mérkning/- (DUKCA mérkning. TABLE1: @) Beteckning avseende anvéndningsomrade - @ Symboler / @ Beskrivning / @) Beskrivning av anvéndningsomrade / @ Ingen symbol / @ Basutfrande / @ Ospecificerad mekanisk skyddsverkan och skydd mot ultraviolett stralning, synligt och infrarétt ljus och
solstralning / @ Vatskor / @) Vatska (droppar) / ® Stérre dammpartiklar / @ Damm med en partikelstorlek > 5um / @ Gaser och finare dammpartiklar / @ Gaser, angor, droppar i sprayform, rék och damm med en partikelstorlek < 5 um / (i4) Beteckning avseende mekanisk skyddseffekt / (i5) Symboles - 16) Mekanisk skyddseffekt / (17) Férstarkt hallfasthet (@ 22 mm /5.1
m/s) (8) Hallfast mot mindre energier (& 6 mm / 45 m/s) / 19 Hallfast mot medelstora energier (@ 6 mm / 120 m/s)/ 0 vid extrema temperaturer (55+2°C och -5:2°C). / @ Skyddsfaktor (endast fér filter) / ® Standard / ©) Kod / @ Farg / © svetsfilter / (® Ultravioletta filter / ® Infrardda filter / () Solskyddsfilter / (D Solskyddsfilter (med IR-specifikation) / \VARNING: Om linser
och bagar inte har samma kod F, B eller A, uppfyller skyddsglaségonen endast minimala krav. *VARNING: Om det krévs ékad fargigenkanning for ultravioletta filter, d& &r 6gonskyddet mérkt med bokstaven C, precis efter kodnumret for skalan, till exempel 2C. Om det numret pa skalan inte foljs av bokstaven C for ultravioletta filter kan fargupplevelsen storas. *VARNING:
Om skydd erfordras mot hdghastighetspartiklar med extrema temperaturer, ska skyddsglaségonen ha en markning med bokstaven T placerad omedelbart efter markningen avseende mekanisk kontakt, dvs. FT, BT eller AT. Om markningen mot mekanisk kontakt inte atfoljs av bokstaven T, kan skyddsglasdgonen endast anvéndas mot hdghastighetspartiklar av omgivningens
temperatur. TOBA3: Dessa personliga skyddsutrustningar skyddar mot féljande hélsorisker: Ogon-och ansiktsskydd mot optisk strélning och andra specifika risker eller faror som orsakas av elektrisk bagsvetsning eller likartat arbete, skéming eller liknande verksamheter. DA BESKYTTELSESBRILLER- Anvendelsesbegransninger: ADVARSEL: Sikkerhedsbrillerne,
der beskytter mod partikler, der projiceres med hgj hastighed, og som baeres oven pa briller med synskorrektion, kan viderefgre sted og dermed medfare en risiko for brugeren. ADVARSEL: Under visse omstaendigheder kan der hos meget falsomme personer opsta allergi som felge af bestemte materialers kontakt med huden. Seg i givet fald lzege. Opbevarings/Rengerings:
Opbevare PV pa et tart, ventileret sted, borte fra sollys eller direkte varme. Transportinstruktioner: Transport i originalemballagen. Brillerne skal transporteres med forsigtighed. Undga sted og at tabe tunge genstande pa brillerne. Renger gjeglassene med regelmaessige mellemrum. Renger ikke gjeglassene med en ter klud, men altid under rindende vand (20°C + 5°C) med
et mildt rengeringsmiddel. Rengeringsmidler fra fabrikanten kan tilszettes en rengeringsoplasning i henhold til brugsanvisningen for at desinficere gjeglassene. Brugt under normale omsteaendigheder, giver brillen en tilstraekkelig beskyttelse i 6 maneder og derover (op til 2 &r). ADVARSEL: Hvis gjeglassene bliver ridsede, skal de udskiftes eller bortskaffes. Maerkning:
=Mzerkning af stellet: - (Dldentifikation af fabrikanten / - 2)Nummer pa relevant standard / - (3)Anvendelsesomrade (hvis nedvendigt) / (4)Symbol for forsteerket holdbarhed/modstandsevne over for partikler, der kastes med hgj hastighed ved ekstreme temperaturer (hvis nedvendigt) / - (5)CE-meerkning /- (©)ANSI-mzerkning /- (7) Ballistisk bedemmelse [MIL-PRF-31013].
=Meerkning af gjeglassene: ® Gradnummer (kun filter) / - ®Identifikation af fabrikanten / - ©Optisk klasse / - ©®Symbol il identifikation af den mekaniske modstandsevne / - ®Modstandskraft mod overfladeadelaeggelse af fine partikler / - ®Symbol for modstandsdygtighed over for tage / - @CE-maerkning /- ®ANSI-maerkning/- (DUKCA-maerkning. ~TABLE1: @ Symbol for
anvendelsesomrader - @ Symboler / € Betegnelse / @) Beskrivelse af anvendelsesomradet / @ Intet symbol / @ Basis / @ Ubestemte mekaniske risici og risici pa grund af ultraviolette, synlige og infrargde straler samt solstraler / @) Vaesker / @) Vaesker (draber) / ® Store stovpartikler / @) Stav med en partikelstarrelse > 5 um / @ Gas og fine stevpartikler / @ Gas,
damp, sprejtede dréber, rag og stev med en partikelstarrelse < 5 um / (i4) Symbol il identifikation af den mekaniske modstandsevne / (5) Symboles - (16) Krav i henhold til den mekaniske modstandsevne / @) Forsteerket holdbarhed (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8) Holdbarhed ved lav kraft (& 6 mm / 45 m/s) / @9 Holdbarhed ved middel kraft (& 6 mm /120 m/s) / @9 ved ekstreme
temperaturer (55+2°C et -5+2°C). / @ Gradnummer (kun filter) / & Norm / © Kode / @ Tone / ® Svejsefiltre / (O Ultraviolette filtre / @ Infrargde filtre / () Solbeskyttelsesfiltre / (D Soffiltre (med IR filtrering) / *ADVARSEL: Hvis gjeglasset og stellet ikke har samme kode, F, B eller A, opfylder sikkerhedsbrillerne kun de minimale krav. "ADVARSEL: Hvis der kraeves gget
farvesyn for ultraviolette filtre, er gjenbeskyttelsen identificeret med bogstavet C lige efter filtrenes skalanummer, for eksempel 2C. Hvis skalanummeret ikke er efterfulgt af bogstavet C for ultraviolette filtre, kan farveopfattelsen blive aendret. "ADVARSEL: Hvis der kraeves beskyttelse mod partikler, der projiceres med hgj hastighed ved ekstreme temperaturer, skal den valgte
wjenbeskyttelse vaere maerket med bogstavet T, der skal vaere placeret lige efter maerkningen af beskyttelsen mod sted, dvs. FT, BT eller AT. Hvis maerkningen af beskyttelse mod sted ikke er efterfulgt af bogstavet T, ma sikkerhedsbrillerne kun anvendes mod partikler, der projiceres med hgj hastighed ved omgivelsestemperatur. TOBA3: Dette personlige vaernemiddel
er beregnet i lgende risici: Jjen- og ansigtsbeskyttelse mod optisk stréaling og andre specifikke risici eller farer, der stammer fra elektrisk lysbuesvejsning eller tilknyttede processer, skeere- eller lignende operationer. FI SUOJALA! Kayttorajoitukset: HUOMAUTUS: Nopeasti lentévilté hiukkasilta suojaavat lasit, joita kéytetédan standardityyppisten
silméalasien paalla kuja ja sen seurauksena vaarantaa kéyttajan terveyden. HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa tiettyjen materiaalien ihokosketus voi aiheuttaa allergioita erittéin herkille henkilGille. Tallaisissa tapauksissa ota yhteytta . Sailytysta/Puhdistusta: Varastoi henkilosuojain kuivassa, tuuletetussa paikassa, jossa se ei altistu auringonvalolle
tai suorille lamménlahteille. Kuljetusohjeet: Kuljetus alkuperaisessa pakkauksessaan. Suojalasien kuljetuksessa on noudatettava varovaisuutta. Varo iskuja ja raskaiden esineiden putoamista suojalasien paalle. Puhdista linssit séannéllisesti. Ala puhdista linsseja kostuttamatta vaan kayta aina juoksevaa vetté (20°C +- 5°c) ja laimeaa puhdistusainetta. Linssien desinfioimiseksi
puhdistusnesteeseen voidaan lisaté valmistajan puhdistusaineita kéyttdohjeen mukaisesti. Normaalioloissa linssi antaa riittavan suojan vahintaén 6 kuukaudeksi (enintéén 2 vuodeksi). HUOMAUTUS: Naarmuuntuneet linssit on vaihdettava tai tuhottava. Merkinnt: <Kehysten merkinnét: - (1)Valmistajan tunnistusmerkinté / - (2)Standardinumero / - 3)Kayttdala (tarvittaessa)
/ (@Merkki, joka osoittaa suojalasien tarjoaman suojan nopeasti lentavilta hit i orkeissa lampétiloissa (tarvi )/ - (5)CE-merkinté /- (©)ANSI-merkintd /- (7) Ballistinen luokitus [MIL-PRF-31013]. =Linssien merkinnét: ® Laatuluokittelunumero (ainoastaan suodatin) / - ®Valmistajan tunnistusmerkinté / - ©Optinen luokka / - ®Mekaanista kestévyytta koskeva merkki
/ - ®Pintojen kestévyys pienhiukkasten aiheuttamaa kulumista vastaan / - ®Huurtumisenestosymboli / - ©CE-merkinté /- ®ANSI-merkinté/- (DUKCA-merkinté. *TABLE1: @ Kayttdaloja koskevat merkit / kéyttoala - @ Symbolit / € Seloste / @ Kéayttdalan kuvaus / @ Ei symbolia / @ Perus / @ Ennalta maérittelemattdméat mekaaniset riskit seka ultraviolettiséteiden,
nikyvien séteiden, infrapunaséteiden ja auringonséteiden aiheuttamat riskit / @ Nesteet / @) Nesteet (pisarat) / ® Suuret pdlyhiukkaset / @ Pély, jonka hiukkaskoko on > 5um / @ Kaasu ja hienot pélyhiukkaset / @ Kaasu, hdyry, héyryyntyneet pisarat, savu ja pdly, jonka hiukkaskoko on < 5 pm / (4) Mekaanista kestévyytté koskeva merkki / 5) Symboles - 16) Mekaanista
kestavyytta koskevat vaatimukset / @) Vahvistettu kestévyys (@ 22 mm / 5.1 m/s) (8) Matalaenerginen kestévyys (@ 6 mm / 45 m/s) / (19) Keskienerginen kestévyys (& 6 mm / 120 m/s) / @ Gmpdtiloissa (55+2°C ja -5+2°C). / @ Laatuluokittelunumero (ainoastaan suodatin) / ® Standardi / © Kooi / @ Tummuusaste / © Hitsaussuodattimet / () Ultraviolettisuodattimet /
Infrapunasuodattimet / () Aurinkosuojasuodattimet / (D Aurinkosuodattimet ( IR-suodatuksella) / HUOMAUTUS: Jos linsseilld ja kehyksella ei ole samoja F-, B- tai A-koodeja, suojalasit tayttavét vain vahimmaisvaatimukset. -HUOMAUTUS: Jos ultraviolettisuodattimille vaaditaan tehokkaampaa vérintunnistusta, silmésuojan tunnisteena on kirjain C heti suodatintasonumeron
jalkeen, esim. savy 2C. Jos ultraviolettisuodattimissa tasonumeroa ei seuraa kirjain C, vérin havaitseminen voi olla heikentynyt. *HUOMAUTUS: Jos lasien on suojattava nopeasti lentavilta hiukkasilta korkeissa lampétiloissa, valittavissa suojalaseissa on oltava kirjain T valittdmasti iskunkestavyytta koskevan merkin (FT, BT tai AT) jalkeen. Jos iskunkestavyytta koskevan
merkin jalkeen ei ole merkitty T-kirjainta, suojalasit suojaavat nopeasti lentavilté hiukkasilta ainoastaan huoneenlammdssa. TOBA3: Naiden henkildsuojavarusteiden tarkoituksena on suojella seuraavilta riskeilta: Silmien ja kasvojen suojaus optiselta séteilylté ja muilta sdhkokaarihitsauksen tai vastavien prosessien, leikkauksen tai vastaavien toimenpiteiden aiheuttamilta
erityisriskeilta tai vaaroilta. NO BESKYTTELSESBRILLE- Bruksbegrensninger: ADVARSEL: @yeskjermer med hgy hastighet pa partikler som brukes over vanlige briller, kan overfere stgt og dermed utgjere en fare for brukeren. ADVARSEL: Materialer som kommer i kontakt med huden kan forarsake allergi hos falsomme mennesker. | dette tilfellet, kontakt lege.
Lagringsinstruks/Rengjerings: Oppbevar verneutstyr pa et tert, ventilert sted vekk fra direkte sollys og varme. Transportinstruksjoner: Transport i original emballasje. Glasset méa transporteres med forsiktighet. Unnga stat og at tunge gjenstander faller pa glasset. Okularene ber rengjeres regelmessig. - Ikke tarrengjer dem, men alltid under rennende vann (20°C+5°
C) med milde vaskemidler. Rengjeringsprodukter, i samsvar med produsentens anvisninger, kan tilsettes en rengjeringslgsning for & desinfisere okularene. Brukt under normale omstendigheter, vil brillene gi deg tilstrekkelig beskyttelse i 6 maneder og mer (opptil 2 &r). ADVARSEL: Ripete okularer ma byttes ut eller delegges. TOBA3: Dette PVU er ment som
beskyttelse mot felgende risikoer: Beskyttelse av ayne og ansikt mot optisk straling og andre spesifikke risikoer og farer som oppstar ved lysbuesveising eller relaterte teknikker, skjeering eller lignende. Merking: *\Rammemarkering: - (1Produsentidentifikasjon / - (2)Nummeret pa denne standarden / - (3)Bruksomrade (hvis aktuelt) / (4)Symbol for forbedret soliditet /
motstand mot partikler som kastes i hy hastighet / ekstreme temperaturer (om nedvendig) / - (5)CE-merking /- (©)ANSI-merking /- (7) Ballistisk rang [MIL-PRF-31013]. «Merking av okular: (® Karakternummer (bare filter) / - ®Produsentidentifikasjon / - ©Optisk klasse / - ©Mekanisk motstandsidentifikasjonssymbol / - ©Motstand mot forringelse av overflaten av fine
partikler / - ©Takemotstand-symbol / - @CE-merking /- ®)ANSI-merking. *TABLE1: @ Symbol for bruksomrader - @ Symboler / € Betegnelse / @) Beskrivelse av bruksomradet/ @ Ingen symbol / @ Generell bruk / @ Ubestemt mekanisk risiko og risiko fra ultrafiolett, synlig, infrared og solstraling/ @ Veesker/ @ Veesker (draper)/ ® Store stovpartikler /
Stev med en partikkelstorrelse> 5um / @ Gass og fine stevpartikler / @ Gasser, damper, fordampede draper, rayk og stev med en partikkelstarrelse <5 pm / Mekanisk motstandsidentifikasjonssymbol / (i) Symboles - Krav til mekanisk styrke / (7) Forsterket styrke (& 22 mm /5,1 m/s) (8) Lav energipavirkning (3 6 mm/45m/s)/ Middels
energipavirkning (@ 6 mm /120 m /s)/ ) ved ekstreme temperaturer (55 2 ° C og -5+ 2 ° C)./ @ Karakternummer (bare filter)/ ® Standard / © Kode / @ Fargenyanse / ® Filtre for sveising / (D Ultrafiolette filtre / @ Infrarade filtre / & Solbeskyttelsesfiltre / (D Soffiltre (med IR-filtrering) / *ADVARSEL: Hvis okularet og rammen ikke har de samme F-, B- eller A-
kodene, vil beskyttelsesbrillene bare oppfylle minimumskravene. *ADVARSEL: Huvis det kreves gkt fargegjenkjenning for ultrafiolette filtre, blir ayebeskyttelsen identifisert med bokstaven C umiddelbart etter filterkarakteren, eksempel skygge 2C. Hvis nummeret ikke folges av bokstaven C for ultrafiolette filtre, kan fargevirkningen bli svekket. *"ADVARSEL: Hvis det

onskes beskyttelse mot hayhastighetspartikler som lanseres ved ekstreme temperaturer, vil den valgte syebeskyttelsen bli merket med bokstaven T umiddelbart etter statmarkeringen, dvs. FT, BT eller AT. Hvis ikke merkemerket folges av bokstaven T, vil yebeskytteren kun brukes mot partikler som lanseres i hoy hastighet ved romtemperatur.
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FR Performances : Conforme aux exigences essentielles du Réglement (UE) 2016/425 et aux normes ci-dessous. La déclaration de conformité est accessible sur le site internet www.deltaplus.eu dans les données du produit. - EN Performances : Comply with the essential requirements of 2016/425 Regulation (EU) and the below standards. The declaration of conformity
can be found on the website www.deltaplus.eu in the data of the product. - ES Prestaciones : De acuerdo con las exigencias esenciales de la Reglamentacion (UE) 2016/425 y con las normas a continuacion. La declaracion de conformidad se encuentra en el sitio web www.deltaplus.eu en la seccion de datos del producto. - IT Prestazioni: Conformi alle specifiche
essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 ed alle norme elencate in seguito. La dichiarazione di conformita & accessibile sul sito internet www.deltaplus.eu a livello di dati prodotto. - PT Desempenho : Em conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento (UE) 2016/425 e as normas abaixo. Pode consultar a declaragdo de conformidade na pagina Internet
www.deltaplus.eu nos dados do produto. - NI Prestaties : Voldoen aan de essentiéle vereisten van Verordening (EEG) 2016/425 en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.deltaplus.eu in de productgegevens. - DE Leistungswerte : Entspricht den wesentlichen Anforderungen der EU-Verordnung
2016/425 und den folgenden Normen. Die Konformitatserklarung kann in den Produktdaten auf der Website www.deltaplus.eu heruntergeladen werden. - PL Wydajno$¢: Zgodnie z podstawowymi wymaganiami rozporzadzenia 2016/425 (UE) oraz ponizszymi normami. Deklaracja zgodnosci jest dostgpna na stronie www.deltaplus.eu w informacjach o produkcie. -
€S Vlastnosti : Spliiuje zakladni pozadavky evropské smémice 2016/425 a dale také pozadavky nize uvedenych norem. Prohlageni o shodé najdete na webu www.deltaplus.eu v &asti s technickymi idaji vyrobku. - SK Vykonnosti : V stlade so zakladnymi poziadavkami nariadenia (EU) 2016/425 a niz$ie uvedenymi normami. Vyhlasenie o zhode je k dispozicii na webovej
lokalite www.deltaplus.eu v €asti Informécie o vyrobku. - HU Teljesitmény: Megfelel a 2016/425 EU Rendelet alapvet6 kdvetelményeinek és az alabbi szabvanyoknak. A megfeleléségi nyilatkozat a www.deltaplus.eu honlapon, a termékadatok kézott érhet el. - RO Performante : Conform cerintelor esentiale ale Regulamentului (UE) 2016/425 si standardelor de mai jos.
Declaratia de conformitate poate fi accesata pe site-ul web www.deltaplus.eu, impreuna cu datele produsului. - EL EMS60€IG : Zupuuép@won pe Tig Baoikég amaitioeig Tou KavoviopoU (EE) 2016/425 kal Twv KaTwTépw TIpoTUTTWY. H SrAwaon ocupudpewong eival TipooBaciun otov SiKTuako 1610 internet www.deltaplus.eu péoa ota dedopéva Tou TpoidvTog. - HR Svojstva
: U skladu s osnovnim zahtjevima Direktive (EU) 2016/425 i nize navedenih normi. Izjava o sukladnosti dostupna je na internetskoj stranici www.deltaplus.eu u dijelu o podatcima o proizvodu. - UK Po6oui xapaktepicTukm : Bianosinae ocHoBHUM Bumoram PernamenTy (€C) 2016/425 Ta cTaHgapTam, HasedeHnM Hkye. [leknapais BjanosiaHocTi aocTynHa Ha se6-caiiTi
www.deltaplus.eu B AaHnx npo npogykT. - RU 3kcnnyaTtaumoHHble xapakrepuctukyi : COOTBETCTBYIOT OCHOBHbIM TpeGoBaHuam Mpeanucanus (EC) 2016/425 n NpuBoaUMBIM Hike CTaHdapTam. [leknapauus COOTBETCTBUS [OCTyNHa Ha Be6-caiiTe www.deltaplus.eu B pasaene ¢ aaHHbiMu n3genusi. - TR Performanslar: 2016/425 Yonetmeliginin (AB) ve asagidaki
standartlarin esas gerekliliklerine uyumluluk. Uygunluk bildirimine www.deltaplus.eu internet sitesinde Griin bilgilerinden ulagilabilir. - ZH 145 : 75 & 2016/425 (RK#) $54 R FFIbRHER ARG ER . RS bRk 7 AT 765 www.deltaplus.eu ¥ U 75 5r 2574 . - S Uinkovitost: Izpolnjuje bistvene zahteve Uredbe (EU) §t. 2016/425 in spodaj navedene standarde.
Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani www.deltaplus.eu pri podatkih o izdelku. - ET Todomadused: Vastab ruse (EL) 2016/425 pohinduetele ja alljargnevalt nimetatud standarditele. Vastav ioon on k& jav veebisaidil www.deltaplus.eu tooteandmete rubriigis. - LV Izstradajumi: Atbilst Regulas (ES) 2016/425 pamatprasibam un zemak esosajiem
standartiem. Atbilstibas apliecinajums ir pieejams interneta vietné www.deltaplus.eu, sadala par produkta informéaciju. - LT Veiklos rezultatai: Atitinka esminius Reglamento 2016/425 reikalavimus ir toliau nurodytas normas. Atitikties deklaracijg galima rasti internetiniame puslapyje www.deltaplus.eu prie gaminio duomeny. - SV Prestanda : Stdmmer éverens med de
vasentliga kraven i Kommissionens forordning (EU) nr 2016/425 och normerna nedan. Forklaringen om Gverensstammelse finns i produktuppgifterna pa internet p4 www.deltaplus.eu. - DA Ydelse : | overensstemmelse med de vaesentligste krav i Forordning (EU) 2016/425 og nedenstéende standarder. Overensstemmelsesdeklarationen er tilgeengelig pa
internetstedet www.deltaplus.eu under produktdata. - Fll Suorituskyvyt: Asetuksen (EU) 2016/425 ja jaliempéna olevien standardien olennaisten vaatimusten mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakutus 16ytyy internet-osoitteesta www.deltaplus.eu tuotteen tietojen yhteydesta. - - NO Ytelsen til : Oppfyller de grunnleggende kravene i forordni g EU} 2016/425 PVU og
iaq(ﬁﬁen_e nedenfor. EU-samsvarserklzeringen finner du pa nettsiden www.deltaplus.eu i dataene til produktet. For hvert produkt er detaljer om dets ytelse og samsvarsvurderingsorganet(ene) tilgjengelig i samsvarserklaeringen. www.deltaplus.eu gl Gle Zathdl (Do) e g BV oSa 5 0, jueally (35537) 425/2016 ) 5l gl il eyl 1elaY) : el AR

2016/425 - LT REGLAMENTAS (ES) 2016/425 - SV FORORDNING (EU) 2016/425 - DA FORORDNING (EU) 2016/425 - FI ASETUS (EU)

& G
2016/425 - NO FORORDNING (EU) 2016/425 (EU) 2016/425 =50l AR
EN166:2001 FR Protection individuelle de l'oeil - Spécifications - EN Personal eye-protection - Specifications - ES Proteccion individual de los ojos -

FR Réglement (UE) 2016/425 - EN REGULATION (EU? 2016/425 - ES REGLAMENTACION (UE) 2016/425 - IT REGOLAMENTO l(EUIE) 2016/425 -
PT REGULAMENTO (UE) 2016/425 - NL VERORDENING {EU) 2016/425 - DE EU-Verordnung 2016/425 - PL ROZPORZADZENIE (UE) 2016/425
- CS NARIZENI %EU) 016/425 - SK NARIADENIE (EU) 2016/425 - HU 2016/425/EU RENDELET - RO REGULAMENTUL (UE) 2016/425 - EL
KANONIZMOX (EE) 2016/425 - HR UREDBA (EZ) 2016/425 - UK PETJIAMEHT (€C) 2016/425 - RU NMOCTAHOBJEHWE (EC) 2016/425 - TR
2016/425 DUZENLEMESI (AB) - ZH i1l (UE) 2016/425 - SL UREDBA (EU) 2016/425 - ET MAARUS (EL) 2016/425 - LV NOLIKUMS (ES)

FR Organisme Notifié ayant procédé a 'Examen UE de type (module B) et ayant établi I'Attestation d'Examen UE de Type. - EN Notified Body which carried out the
EU-Type Examination (module B) and issued the EU-Type Examination Certificate. - ES Organismo notificado que realiz6 el examen de tipo UE (médulo B) y emiti6 el
certificado correspondiente de tipo UE. - IT Ente Notificato che ha effettuato 'Esame UE del modello (modulo B) e che ha redatto I'Attestazione d'esame UE del modello
- PT Organismo Notificado que procedeu ao Exame UE de tipo (médulo B) e que emitiu o Certificado de Exame UE de Tipo. - NL De aangemelde instantie die het EG-
type onderzoek heeft uitgevoerd (module B) en het certificaat van het EG-type onderzoek heeft afgegeven. - DE Beauftragte Stelle, die die EU-Baumusterpriifung
(Modul B) durchgefiihrt und die EU-Baumusterpriifbescheinigung ausgestellt hat.. - PL Jednostka notyfikowana, ktéra przeprowadzita egzamin UE na typ (modut B)

Especificaciones - IT Protezione personale degli occhi - Specifiche - PT Protec¢éo individual dos olhos - Especificacion - NL Oogbescherming - Eisen - DE
Personlicher Augenschutz - Anforderungen - PL Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrozeniami - CS Osobni prostfedky k ochrané oci - Specifikace -
SK Osobna ochrana zraku - Specifikacia - HU Személyi szemveéds eszkozok - Specifikaciok - RO Protectie individuala a ochilor. Specificatii - EL Atopiki} rpooTagia
Tou o@BaApoU - Mpodiaypapes - HR Zastitna oprema od mehanickih udaraca - UK 3acobu IH,qMEI[:%‘a‘rIbHOI'O 3axXUCTy A5 o4el - TexHiuHi xapaktepuctukn - RU
Cpepcrea 3awmTsl a3 - Tpebosanust - TR Kisisel goz korumasi - Spesifikasyonlar - ZH A AT - #ilk% 244 - SL Osebno varovanje o¢i — Specifikacije - ET
Isiklikud silmakaitsevahendid - Spetsifikatsioonid - LV Individuala acu aizsardziba - Specifikacijas - LT Asmenine akiy apsa)tﬁa - sp_ecifikac_it)s - SV Ogonskydd —
Specifikationer - DA Individuel gjenbeskyttelse - Specifikationer - FI Silmasuojaimet - Tekniset tiedot - NO Montert - ciewal sall - uall 4uad 20 336 ) AR
EN172:1994/A1:2000/A2:2001 FR Filtres de protection solaire pour usage industriel - EN Sunglare filters for industrial use - ES Filtros de proteccién solar para
uso laboral - IT Filtri solari per uso industriale - PT Filtros de protecgio solar para uso industrial - NL Zonlichtfilters voor industrieel gebruik - DE Sonnenschutzfilter
fur den betriebli-chen Gebrauch - PL Filtry chronigce przed olsnieniem stonecznym, do zastosowan przemystowych - CS Protislunecni filtry pro profesionalini pouziti
- SK Protisinecné filtre na pouzivanie v priemysle - HU Napfényszir6k ipari hasznélatra - RO Filtre de protectie impotriva radiatiilor solare, pentru utilizare industriala
- EL ®iATpa nAiakrg TpooTaciag yia Biopnxaviki xpron - HR Zastitni filtri protiv sunca za industrijsku upotrebu - UK ®inbTpn Ansi 3axucTy Bif, COHUS flJ'IR
NPOMMCIIOBOro BrkopucTaHHs - RU ConHeuHble vnbTpbl ANst MPOMBbILLIEHHOTO npumMeHeHust - TR Endustriyel kullanim amagl gtines filtreleri - ZH Tk B i {4
i JE4 - SL Filtri za za$gito pred sonénim bleskom v industriji - ET Té6stuslikud pimestava valguse filtrid - LV Saulesbrillu filtri lieto$anai razo$ana - LT Saulés
Sviesos filtrai pramonés reikmems - SV Solskyddsfilter fér yrkesarbete - DA Solbeskyttelsesfiltre til industriel anvendelse - FI Haikaisysuodattimet teollisuuskayttoon
- NO steg - eliall paaiudl (el a5 (0 1l Slai e AR
EN170:2002 FR Filtres pour l'ultraviolet - EN Ultraviolet filters - ES Filtros para el ultravioleta - IT Filtri ultravioletti - PT Filtros ultravioletas - NL Ultravioletfilters -
DE UltraviolettschutZfilter - PL Filtry chronigce przed nadfioletem - CS Filtry proti ultrafialovému zafeni - SK Filtre proti ultrafialovému Ziareniu - HU Ultraibolya-sz{irék
- RO Filtre pentru ultraviolet. - EL ®iAtpa utrepitdoug - HR Filtri za zastifu od ultraljubicastog zracenja - UK YnbTpadioneTosi dinbtpu - RU YnbTpaduoneTtossie
GunbTpsl - TR Ultraviyole filtreler - ZH 42412k 7845 - SL Ultravijolicni filtri - ET Ultraviolettfiltrid - LV Ultravioleta starojuma filtri - LT Ultravioletiniy spinduliy filtrai -
SV UV-filter - DA Ultraviolette filtre - FI Ultraviolettisuodattimet - NO steg - fuswiill 38 43 &lai 10 AR
EN175:1997 FR Protection des yeux et du visage pour soudage et techniques connexes - EN Equipment for eye and face protection during welding and allied
Brocesses - ES Proteccion de los ojos ?/ de la cara por soldadura y técnicas conexa. - IT Protezione degli occhi e del viso per saldatura e e tecniche connesse. - PT
roteccéo dos olhos e da face para soldadura e técnicas relacionadas - NL Oog- en gelaatsbescherming voor laswerken en aanverwante technieken. - DE Augen-
und Gesichtsschutz fir das Schweilten und verwandte Techniken - PL Ochrona oczu i twarzy przy spawaniu i technikach Bokrewnych - CS Prostfedky pro ochranu
oci a obliceje pfi svafovani a podobnych postupech - SK Vybavenie pre ochranu zraku a tvare pocCas zvarania a podobnych pracach - HU Szem- es arcvédok
hegesztéshez és kapcsolodé miveletekhez - RO Echipament de protectie a ochilor si a fetei pentru sudare si tehnici conexe - EL MpooTagia Twv 0@BaAwY Kal Tou
TIPOCWTTOU YIa GUYKOANATEIS Kal ouvageic Siepyaaies - HR Zastita za odii ice za zavarivanje i srodne tehnike - UK 3acobu iHaBiayanbHoro 3axmcTty Ans 3asaptoBaHHs
i cnopigHeHnx TexHonorin - RU Cpeactsa 3alwmTsl TNas 1 nuua Ans ucnonb3oBaHUs npu cBapke 1 conpsxéHHbix npoueccax - TR Kaynak ve yardimcel iglemler
sirasinda ylz ve g6z korumasina yonelik donanim - ZH #2455 aH5CFE b b (IS K ET# B 37 - SL Oprema za varovanje odi in obraza pri varjenju in podobnih
ostopkih - ET Silma- ja néokaitsevahendid keevitustédde ja seonduvate tehnikate {e;o!gs - LV Acu un sejas aizsardziba metina$ana un lidzigos tehniskos darbos -
T Akiy ir veido apsaugos priemonés suvirinimo ir susijusiy procesy metu - SV Ogon- och ansiktsskydd vid svetsning och likartat arbete - DA Jjen- og
ansigtsbeskyttelse til svernmg\AoE tilherende teknikker - FI Silma- ja kasvosuojaimet hitsaus- yms. toita varten — NO Gye- og ansiktsbeskyttelse for sveising og
relaterte teknikker e duals Loy slalll cililee el aa gl 5 Guall 4leal laas AR
EN169:2002 FR Filtres oculaires pour le soudage et les techniques connexes - EN Ocular filters for welding and related techniques - ES Filtros oculares para la
soldadura y las técnicas conexa. - IT Filtri oculari per la saldatura e le tecniche connesse. - PT Filtros oculares para soldadura e técnicas afins. - NL Filters voor
laswerken en aanverwante technieken. - DE Filter fiir das Schweilen und ahnliche Techniken - PL Filtry optyczne do spawania i technik pokrewnych - CS Osobni
prostredky k ochrané oé&i - Filtrydpro svafovani a podobné technologie - SK Filtre na zvaranie agodobné prace - HU Szemvédo sziirék hegesztéshez és kapcsolédd
miiveletekhez - RO Protectie individuala a ochilor. Filtre pentru suduré si tehnici conexe - EL O@BaAuika @iATpa yia TN guykOAANGN Kai TIg ouvageig TexvIKEG - HR
Filtri za zastitu ociju kod zavarivanja i srodnih tehnika - UK OuHi dinbTpy Ans ssaproBaHHs | cnopigHeHnx TexHonoriv - RU OKynsipHble ounbTpbl Ans UCMONb30BaHNs
npu cBapke 1 conpsix&HHbIX npoueccax - TR Kaynak ve ilgili tekniklere yonelik goz filtreleri - ZH Ffi -+ 1822 FAH SCAE ML 1947 H % - SL Filtri za varilne in sorodne tehnike
- ET Silmakaitsefiltrid keevitustéode ja seonduvate tehnikate jaoks - LV Filtri metina$anai un Iidzigiem tehniskiem darbiem - LT Akiy apsaugos filtrai suvirinimo ir
susijusiems darbams - SV Ogonfilter vid svetsarbete eller likartat arbete - DA Jjenfiltre til svejsning og tilharende teknikker - Fl Linssisuodattimet hitsaus- yms. t6ita

varten - NO steg eaall duse il AT &2 Juas Lo s plalll Jlael alall opall Ll AR
TR: itlahatgi firma ; Delta Plus Personnel Giyim ve is Glvenligi Ekipmanlari San. ve Tic. Ltd. Sti. Cobangesme CANADIAN :
Mahallesi, Sanayi Caddesi . No:58/A-B, Yenibosna, Bahgelievler/ Istanbul — Turkiye. Tel : +90 212 503 39 94 @ Special-purpose lenses are not

for use where filter lenses are
required. /| Les occulaires a
usage spécial ne sont pas
destinés a étre utilisés la ou des
occulaires de soudure sont
nécessaires.

BR: Importado e distribuido por: Delta Plus Brasil - CNPJ:08.025.426/0001-01 — Rua Barao do Pirai, 111 Vila Lucia
Sé&o Paulo SP 03145-010 — SAC: +5511-3103 1000 — deltaplusbrasil.com.br— sac@deltaplusbrasil.com.br
VULCANO2 Cl R/SMOKE CA35267 - PACAYA CLE, R/SM%)1KE/LYVIZ CA35269 - GALERAS CA&(‘)S&Gg -4LIP§RI2 CA36019 - FUJI2

G 8175 - MEIA CA38251 - HEKLA CA382! KISKA MOKE K| M
MURIA CA38173 — SAJAMA CA41797 — MILO CA41798 — IRAYA CA49493 — FUEGO CA49492 — MILO CA41798 — RIMFIRE CA49459
AR: INFORMACION ADICIONAL PARA ARGENTINA Importador en Argentina : ESLINGAR S.A. Av. Amancio Alcorta 1647 - (1283) C.A.B.A. -
ARGENTINA - Para mayor informacion visite: www.deltaplus.com.ar

UA: RU:
DP UK : Delta Plus UK Premier Way Blackburn BB1 2JU
The declaration of conformity can be found on the website www.deltaplus.com.uk in the data of the product. @ 023 [H[
. x OcTy TPTC
24 A RIER TR R R EN166:2017  019/2011

2 DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyroliére - BP140 - 84405 APT Cedex - France - Tel: +33 (0) 4 90 74 20 33 - Fax: +33 (0) 4 90 74 32 59 - www.deltaplus.eu

i ktora wystawita zaswiadczenie o egzaminie UE na typ. - €S Povéreny kontrolni organ, ktery proved! typovou zkousku CE (modul B) a vystavil certifikat o typové zkousce
CE. - SK Notifikovany organ, ktory vykonal typovi skisku EU (modul B) a vystavil osvedéenie o typovej skiiske EU. - HU Bejelentett Tanusité Szervezet, amely az EU-
s Tipusvizsgalatot elvégezte (B modul) és az EU-s TipustanUsitvanyt kidllitotta. - RO Organism notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modulul B) si a emis
certificatul de examinare UE de tip. - EL Kovotroinuévog opyaviopdg éxovtag dievepyrioel Tnv Eéraon t0trou EE (evétnTa B) kai éxovtag Beotrioel To MioTotroinTiké
E&éraong Tutmrou EE. - HR Prijavijeno tijelo koje je izvrsilo EU ispitivanje tipa (modul B) izdalo EU potvrdu o ispitivanju tipa. - UK YrnoBHOBaxeHui1 opraH, Lo 3aifcH1B
cTaHgapTHy ekcneptusy €C (Moaynb B) Ta Hapae ctaHgapTHUiA cepTudikat ekcrieptuan €C. - RU HoTuhuumMpoBaHHbIiA opraH, MpoBOAMBLUMIA 3k3ameH no Tuny EC
(Momynb B) v BeigaBwumit cepTudimkat o6 aksamere EC. - TR AB-Tipi incelemeyi (modiil B) gergeklestiren ve EU-Tipi Inceleme Sertifikasini diizenleyen Onaylanmis
Kurum. - ZH A5 CHF R FRERCS RN (B B) |, I LBt briERC A SGIE - - SL Priglageni organ, ki je opravil EU-pregled tipa (modul B) in izdal potrdilo o
EU-pregledu tipa. - ET ELi tlilibihindamise teinud (vorm B) ja ELi tiiibihindamistdendi koostanud teavitatud asutus. - LV Pilnvarota iestade ir veikusi ES tipa parbaudi
(B modulis) un ir izstradajusi ES tipa parbaudes sertifikatu. - LT Notifikuotoji jstaiga, atlikusi ES tipo tyrimg (B modulis) ir iSdavusi ES tipo sertifikata. - S¥ Anmalt organ
som prévade och utfardade EU-typintyget for typen (modul B). - DA Notificeret organ, der har udfert undersegelsen EU af type (modul B), og som har etableret EU
undersggelsesattesten af type. - Fl Iimoitettu laitos, joka on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen (B-moduuli) ja laatinut todistuksen suoritetusta EU-
tyyppitarkastuskokeesta.NO@ Bemyndiget organ som har gjennomfert EU-typeundersgkelsen (modul B) og har etablert EU-typepravingsattest.
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INSPEC (0194) INTERNATIONAL LTD. - 56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER M6 6AJ - UNITED KINGDOM
CERTOTTICA SCARL (0530) - ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA - 32013 - LONGARONE (BL) — ITALY
AITEX (0161) - PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY ESPAGNE
DIN CERTCO (0196) GESELLSCHAFT FUR KONFORMITATSBEWERTUNG MBH - ALBOINSTRARE 56 - 12103 BERLIN — GERMANY
ECS (1883) EUROPEAN CERTIFICATION SERVICE GMBH - HUTTFELDSTRARE 50 - 73430 AALEN - GERMANY
CCQS CERTIFICATION SERVICES LIMITED (2834) - BLK 1 BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK, BALLYCOOLIN RD, BLANCHARDSTOWN, DUBLIN — IRELAND
SGS FIMKO LTD (0598) - TAKOMOTIE 8, FI-00380 HELSINKI - FINLAND

ANSI
ANSI-ISEA Z87.1 FR Institut Américain de Normalisation - Dispositifs de protection des yeux et du visage professionnels et didactiques. - EN
American National Standards Institute - Occupational and didactic Personal Eye and Face Protection Devices. - ES Instituto Nacional Estadounidense de Normas
- Dispositivos ocupacionales y educacionales de proteccion personal de los ojos y del rostro en. - PT Instituto Nacional das Normas Americanas - Equipamentos
de protegéo individual profissionais e educativos para os olhos e rosto. RU HauunoHanbHbin MHcTuTyT Cranaaptusaumn Amepuky. - NMpogeccuoHanbHbie 1
yyebHble cpeacTBa MHAMBMAYaANbHON 3awwnTbl ra3 u nuua. - TR Amerikan Ulusal Standartlar Enstitlisii - Mesleki ve Egitimsel Kisisel Goz ve Yiiz Koruma

Cihazlar. - ZH EEERINENS - EWEEHEENAIRERED PADIRE. Al Lot 2l ansll; el Han 53] - Gulasll el (5091 25 AR

USA: EN - Refer to these standards for correct selection and assure that the markings on the lens of this spectacle are appropriate for its intended use. DO NOT USE
this spectacle for any other purpose or if you are not sure of potential hazards. The user must assure that the spectacle can achieve a secure fit and it MUST BE WORN
AT ALL TIMES when exposed to hazards. See your safety supervisor or contact Delta Plus with any questions. THIS SPECTACLE PROVIDES LIMITED PROTECTION
AND IS NOT UNBREAKABLE. Many applications require additional personal protective equipment or Engineering Controls. Damaged, scratched, pitted or altered
frames and lenses can reduce the protection provided by this spectacle. Inspect this spectacle before each use and replace immediately if any of these conditions
exist. FAILURE TO FOLLOW ALL OF THE ABOVE WARNINGS AND INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY INCLUDING BLINDNESS
OR DEATH!

ES - Refiérase a estos estandares para la seleccion correcta y asegurese de que la marcas en el lente de esta gafas son apropiadas para su uso deseado. NO
UTILICE ESTE lente para cualquier otro propésito o si usted no esta seguro de peligros potenciales. El usuario debe asegurarse de que los lentes puede lograr un
ajuste seguro y DEBE USAR TODOS LOS TIEMPOS cuando expuesto a peligros. Vea a su supervisor de seguridad o contactar Delta Plus con cualquier preguntas.
ESTOS LENTES PROPORCIONA LA PROTECCION LIMITADA Y NO ES IRROMPIBLE. Muchas aplicaciones requieren equipo protectores personales adicionales
o Controles des Ingenieria. Los marcos y los lentes dafiados, rasgufiados y picados o alterados pueden reducir la proteccion proporcionado por este lente. Inspeccione
estos lentes antes de cada uso y reemplace inmediatamente si cualquiera de estas condiciones existe. jEL NO SEGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS Y LAS
INSTRUCCIONES ANTES MENCIONADAS DES PUEDE TENER COMO RESULTADO HERIDA GRAVE PERSONAL INCLUYENDO CEGUERA O MUERTE!
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